
 

 

 

 

 

Teknisk datablad 
 

FIBERBETON AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING  
I-PROFIL - SLANGE FORMET - LÆNGDE 100 CM 
 
Fiberbeton afstandsholder til tung armering – kraftig I profil. 
 
 
Anvendelse:  Slange formet afstandsholder til nederste vandrette armeringslag.  

Placeres diagonalt i forhold til armering. 
 

Dæklag (mm) 25 30 35 40 45 50 60 

 
 
Materialer og egenskaber: 
  

• Cement CEM II 52,5 N (S-LL) (450 kg/m³) 

• Polypropylen fibre (PP) 12 og 18 mm 

• Stenmel og kvartssand 

• Fri for asbestfibre og PVC 

• Trykstyrke 50 N/mm² (terning)  
• Vand/cement forhold ≤ 0,45 
• Eksponeringsklasser iht. DIN 1045-1 / EN 206-1: Opfylder alle klasser 

• Tolerance +/- 2 mm 

• Deformation < 1 mm  

• Høj bæreevne og kippstabilitet 

• Forbrug: Ca. 1 - 2 meter/m² 
 
   

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte 

data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende 

produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er 

baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives 

dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidiære pligter. Disse henstillinger fritager 

ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det 

påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette 

tekniske datablad. 

Varenummer Antal/palle 

FIBER SLANGE 25 I 1.000 

 
 
 

stk. 

FIBER SLANGE 30 I 1.000 

FIBER SLANGE 35 I 850 

FIBER SLANGE 40 I 700 

FIBER SLANGE 45 I 500 

FIBER SLANGE 50 I 500 

FIBER SLANGE 60 I 300  
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