
 

 

 

 

 

Teknisk datablad 
 

STREMABOARD - PERMANENT STØBESKELSFORSKALLING   
 
 
 
Anvendelse:  Permanent støbeskelsforskalling til ru støbeskel iht. DIN EN 1992-1-1 
    

 
 
Materialer:  

• Galvaniseret stål S235 

• Trapezprofileret og perforeret 

• Tykkelse 0.75 mm 

• Længde: 2.400 mm 

• Bredde: 800 mm 

• 1.92 m²/plade 

• Ribbe profil: 57 x 41 x 21 mm  

• SVHC indhold ≤ 0,1% iht. REACH forordningen  

• Vægt: 2.6 kg/m² 

• Opbevares tørt 
  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske 

målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende 

produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er 

baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger 

gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidiære pligter. Disse henstillinger 

fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende 

til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af 

dette tekniske datablad. 

Varenummer Antal / palle 

STREMABOARD 100  Stk. 

Maj - 2023 


