
   

 

Betontryk (F) = Vægt af beton (G) 

 

 

 

Teknisk datablad 
 

Formax Edge - PERMANENT KANTFORSKALLING   
 
 
 
Anvendelse:  Permanent kantforskalling til fx bundplader, fundamenter eller kantbegrænsning på dæk.  
    
 
Egenskaber:  

• Zink-coated stålplader 

• Tykkelse: 0.75 – 1.00 mm 

• Længde: 2.250 mm 

• Bredde: 120 -240 mm 

• Forstærket vinkelprofil 

• Selv-afstivende1 

• Lav vægt = hurtig montage 

• Opbevares tørt 
 
 
 

 

 

1Fastgørelse i underlag kan være nødvendigt 
2Bestillingsvare – andre størrelser på forespørgsel 

 

 

 

Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske 

målte data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende 

produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og 

er baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger 

gives dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidiære pligter. Disse 

henstillinger fritager ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores 

produkt er passende til det påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for 

den seneste udgave af dette tekniske datablad. 

Varenummer Højde [cm] 

FORMAX EDGE R142 14 

FORMAX EDGE R15 15 

FORMAX EDGE R20 20 

FORMAX EDGE R22 22 

FORMAX EDGE R25 25 

FORMAX EDGE R30 30 

FORMAX EDGE R352 35 

FORMAX EDGE R40 40 

FORMAX EDGE R502 50 

FORMAX EDGE R552 55 

FORMAX EDGE R602 60 
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