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SIKKERHEDSDATABLAD 
 
Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006.  
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
1.1. Produktidentifikator:                   
Pro Støvbinder 
UFI: DU20-4016-H00D-PHJJ 
1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes: 
Blandevæske/støvbinder. 
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet: 
Pro-Tex A/S 
Silkeborgvej 259  Tel: +45 7586 8373 
DK-8700 Horsens   
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad (e-mail): info@pro-tex.dk 
1.4. Nødtelefon: 
+45 – 82 12 12 12 (24-timers service)  
   
PUNKT 2: Fareidentifikation 
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen:  
CLP (1272/2008): Skin Irrit. 2; H315, Forårsager hudirritation. Eye Dam. 1; H318, Forårsager alvorlig øjenskade. 
Klassificering bestemt ved test. 
2.2. Mærkningselementer:  

 
 
 
 
 
 

FARE 
P101:   Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. 
P102:   Opbevares utilgængeligt for børn. 
P264:   Vask hænder og eksponeret hud grundigt efter brug. 
P280:    Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/beskyttelsestøj.   
P305+P351+  VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis  
P338+P310: dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. 
2.3. Andre farer:  
PBT/vPvB: Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII.  
Hormonforstyrrende egenskaber: Indholdsstofferne betragtes ikke som hormonforstyrrende iht. kriterierne i forordning 
2017/2100 eller forordning 2018/605. 
 
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
3.2. Blandinger: Vandig opløsning af natriumsilikat. 
% w/w Stofnavn CAS  EF-nr.  Index-nr.   REACH reg.nr.  Stofklassificering  
1 < 3  Kaliumhydroxid 1310-58-3 215-181-3 019-002-00-8 01-2119487136-33 Met. Corr. 1, H290 
        Acute Tox. 4, H302 
        Skin Corr. 1A, H314 
Ordlyd af H-sætninger - se punkt 16. 
     

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger: 
Indånding:  Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge. 
Hud:  Fjern straks forurenet tøj. Skyl huden og vask grundigt med vand og sæbe. Brug IKKE opløsningsmidler eller 

fortyndere. Ved fortsat irritation: Søg læge. 
Øjne:  Skyl straks med vand eller fysiologisk saltvand (20-30 °C) indtil irritationen ophører og mindst i 30 minutter. 

Evt. kontaktlinser fjernes, og øjet spiles godt op. Ved fortsat irritation: Søg læge.  
Indtagelse: Hvis personen er ved bevidsthed, skyl og rens munden med vand og hold personen under opsyn. Giv ikke 

personen noget at drikke. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad 
eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, så evt. 
opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: 
Produktet indeholder stoffer som forårsager alvorlig øjenskade. Kontakt med disse stoffer kan medføre irreversible 
påvirkninger af øjet /alvorlige øjenskader. Se punkt 11 for yderligere information om sundhedsfare og symptomer.  
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig: 
Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue. 
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PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
5.1. Slukningsmidler:  
Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. 
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:  
Brand vil udvikle tæt røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Lukkede beholdere, 
der udsættes for ild, afkøles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning løbe ud i kloakker og vandløb. 
Hvis produktet udsættes for høje temperaturer, fx i tilfælde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter. 
Disse er: Nogle metaloxider  
5.3. Anvisninger for brandmandskab: 
Valg af åndedrætsværn ved brand: Følg virksomhedens generelle forholdsregler. Ved direkte kontakt med 
kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 72 85 20 00 (døgnvagt), med henblik på 
yderligere rådgivning. 
 
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: 
Brug personlige værnemidler - se punkt 8. Begræns spredning. 
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:  
Undgå udledning til kloak - se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. 
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:  
Udslip begrænses og opsamles med granulat eller lignende og bortskaffes efter reglerne om farligt affald. 
Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord 
og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. 
Rengøring foretages så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås. Videre håndtering af spild - se punkt 
13. 
6.4. Henvisning til andre punkter: 
Se ovenfor. 
 
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: 
Undgå kontakt med øjnene og huden. Efter brug afvask med rigelig vand og sæbe. Der skal være adgang til vand og 
øjenskylleflaske. Følg hygiejneforskrifter for omgang med kemikalier. Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt 
i nærheden af produktet. 
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:  
Velventilleret, i veltillukket originalbeholder ved stuetemperatur. Materialer, der skal undgås: Glas og metal. 
7.3. Særlige anvendelser: 
Se anvendelse - punkt 1. 
 
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
8.1. Kontrolparametre:  
AT-grænseværdi (Bekendtgørelse nr. 202 om grænseværdier for stoffer og materialer af 21/02/2023): 
Kaliumhydroxid 
Grænseværdi (8 timer) (mg/m³): 2 
Grænseværdi (15 minutter) (mg/m³): 2 
DNEL/PNEC: 
DNEL: Kaliumhydroxid 
Varighed:            Eksponeringsvej:   DNEL: 
På lang sigt – lokale virkninger – arbejdere  Indånding     1 mg/m³ 
På lang sigt – lokale virkninger – forbruger  Indånding     1 mg/m³ 
8.2. Eksponeringskontrol: 
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: Overholdelse af de angivne grænseværdier bør kontrolleres regelmæssigt 
Generelle forholdsregler: Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. 
Eksponeringsscenarier: Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt. 
Eksponeringsgrænse: Erhvervsmæssige brugere er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens regler om maksimumkoncentrationer 
for eksponering. Se arbejdshygiejniske grænseværdier ovenfor. 
Personlige værnemidler: 
Indånding: Normalt ikke nødvendigt. Ved sprøjtning eller aerosoldannelse anvendes godkendt maske (EN149) med 

partikelfilter type P2. Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.  
Hud:  Beskyttelseshandsker af f.eks. nitrilgummi (EN 374), 0,3 mm tykkelse, gennembrudstid > 480 min. Eller 

Butylgummi (EN 374), 0,3 mm tykkelse, gennembrudstid > 480 min. 
Øjne:  Tætsluttende beskyttelsesbriller med sideskjold (EN166) ved risiko for stænk/sprøjt.  
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Se punkt 6 og 13. 
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber: 
Fysisk form:                 Væske 
Farve:                   Farveløs 
Lugt:                   Ingen lugt 
Smeltepunkt/frysepunkt (°C):            Ikke bestemt 
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C): Ca. 100 
Antændelighed (fast stof, luftart):           Ikke relevant for væsker 
Øvre og nedre eksplosionsgrænse (vol-%):        Ikke bestemt 
Flammepunkt (°C):               Ikke bestemt 
Selvantændelsestemperatur (°C):           Ikke bestemt 
Nedbrydningstemperatur (°C):            Ikke relevant 
pH:                   13 
Kinematisk viskositet (mm2/s ved 40°C):         Ikke bestemt 
Opløselighed:                 Blandbar med vand 
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand, Log Kow:       Ikke relevant – blanding (se punkt 12) 
Damptryk (hPa, 20°C):              Ikke bestemt 
Massefylde og/eller relativ massefylde (g/cm3, 25°C):     1,14 
Relativ dampmassefylde (luft=1):           Ikke bestemt 
Partikelegenskaber:               Ikke relevant for væsker 
9.2. Andre oplysninger:      
Ingen særlige 
 
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1. Reaktivitet:  
Ingen tilgængelige data. 
10.2. Kemisk stabilitet: 
Stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser – se punkt 7. 
10.3. Risiko for farlige reaktioner: 
Ingen kendte. 
10.4. Forhold, der skal undgås:  
Ingen kendte. 
10.5. Materialer, der skal undgås:  
Glas og metal  
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter:   
Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i punkt 1. 
 
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:  
Akut toksicitet:           Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Hudætsning/-irriation:         Forårsager hudirritation. 
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:       Forårsager alvorlig øjenskade. 
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:  Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Kimcellemutagenicitet:         Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Carcinogenicitet:          Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Reproduktionstoksicitet:        Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Enkel STOT-eksponering:        Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Gentagne STOT-eksponeringer:       Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
Aspirationsfare:           Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. 
11.2. Oplysninger om andre farer: 
Langtidsvirkninger: Produktet indeholder stoffer som forårsager alvorlig øjenskade. Kontakt med disse stoffer kan medføre 
irreversible påvirkninger af øjet /alvorlige øjenskader. 
Hormonforstyrrende egenskaber: Ikke relevant. 
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
12.1. Toksicitet: 
Ingen data tilgængelige. 
12.2. Persistens og nedbrydelighed:  
Består af uorganiske forbindelser, som ikke er biologisk nedbrydelige. 
12.3. Bioakkumuleringspotentiale:  
Ingen data for bioakkumulerbarhed.  
12.4. Mobilitet i jord: 
Ingen tilgængelige relevante data. 
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: 
Indholdsstofferne er ikke PBT/vPvB iht. kriterierne i REACH bilag XIII. 
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12.6. Hormonforstyrrende egenskaber:  
Ingen kendte. 
12.7. Andre negative virkninger: 
Ingen kendte. 
 
PUNKT 13: Bortskaffelse 
13.1. Metoder til affaldsbehandling: 
Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. 
HP 4 - Irriterende (hudirritation og øjenskader) 
EAK-kode: 
06 02 99 (Andet affald, ikke andetsteds specificeret) 
15 02 02 (Plastemballage) 
 
PUNKT 14: Transportoplysninger     
Ikke omfattet af transportreglerne (ADR/RID/IMDG/IATA). 
14.1. UN-nummer eller ID-nummer: Ingen. 
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ingen. 
14.3. Transportfareklasse(r): Ingen. 
14.4. Emballagegruppe: Ingen. 
14.5. Miljøfarer: Ingen. 
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ingen. 
14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter: Ikke relevant. 
 
 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø: 
Anvendelsesbegrænsninger 
Produktet må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år. Se Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 
om unges arbejde for evt. undtagelser. 
Anden mærkning: 
1993-kodenr.: 00-3 
PR-nr.: Under udarbejdelse 
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering:  
Ingen CSR fra leverandøren. 
 
PUNKT 16: Andre oplysninger 
Faresætninger angivet under punkt 3: 
H290, Kan ætse metaller. 
H302, Farlig ved indtagelse. 
H314, Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. 
Forkortelser: 
AT = Arbejdstilsynet 
CMR = Carcinogenicitet, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet.    
CSR = Chemical Safety Report (Kemikaliesikkerhedsrapport)    
DNEL = Derived No-Effect Level (Udledt nuleffektniveau)  
ECB = European Chemicals Bureau. 
EC50 = Effect Concentration 50 % (Effektkoncentration 50 %)    
ECHA = European Chemicals Agency (Kemikalieagenturet) 
FW = Fresh Water (Ferskvand) 
LC50 = Lethal Concentration 50 % (Dødelig koncentration 50 %)  
LD50 = Lethal Dosis 50 % (Dødelig dosis 50 %) 
NOEC = No Effect Concentration (Nuleffektkoncentration) 
PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic (Persistent, bioakkumulerende, giftig) 
PNEC = Predicted No-Effect Concentration (Beregnet nuleffektkoncentration) 
vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative (Meget persistent, meget bioakkumulerende) 
Litteratur: 
ECHA = REACH Registreringsdossier fra ECHA's hjemmeside. 
IUCLID = International Uniform ChemicaL Database Information (International kemikaliedatabase med information om  
kemiske stoffer). 
Leverandørens sikkerhedsdatablad. 
Rådgivning om oplæring/instruktion: 
Blandingen må kun anvendes af personer, som nøje er instrueret i arbejdets udførelse og som har kendskab til indholdet i dette 
sikkerhedsdatablad. 
Ændringer siden forudgående version: 
Ikke relevant – første udgave 
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