Sikkerhedsdatablad

Fosroc® Renderoc ST 05

Punkt 1. Identifikation af stoffet/blandingen og

1.1

1.2

1.3

1.4

af selskabet/virksomheden
Produktindikator

Produktnavn: Renderoc ST 05
Emballage: 25 kg
Relevante identificerede anvendelser for stoffet
eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Anvendelse: 2-komp. acrylforsteerket, cementbaseret
svumme- og tyndpudsmagrtel, 0-5 mm.
Blandes med Nitobond ST, se seperat datablad/sikker-
hedsdatablad.
Neermere oplysninger om leverandgren af sikker-
hedsdatabladet
Leverandgar: Fosroc A/S
Industriparken 27, Skodborg,
6630 Radding
TIf. 74 84 88 84
Ansvarlig for udarbejdelse af sikkerhedsdatabladet:
fosroc.dk@fosroc.com

Ngdtelefon

Ngdtelefon: 24-timers ngdtelefon: Bispebjerg Hospitals
giftlinje: 82 12 12 12.

Punkt 2. Fareidentifikation

2.1

2.2

2.3

Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP: Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, STOT SE
3;H335.

Meerkningselementer

&

Fare

Indeholder: Portlandcement.

H315 Forarsager hudirritation.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.
P101 Hvis der er brug for leegehjeelp, medbring
da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgaengeligt for barn.

P260a Indand ikke pulver.

P280f Baer beskyttelseshandsker, gjen- og an-
sigtsbeskyttelse.

P305/351/ VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl for-

338 sigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gares let. Fortsaet skylning.
P501a Indholdet/beholderen bortskaffes i over-
ensstemmelse med lokale bestemmelser.
Andre farer

PBT/vPvB: Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB
stoffer.

Andre: Hyppig indanding af st@v over leengere tid gger
risikoen for at udvikle lungesygdomme. Langvarig kon-
takt med vad cement/brugsblanding kan medfgre aets-
ning af huden. Produktet er aetsende ved kontakt med
vand.
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Punkt 3. Sammensaetning af/oplysning om ind-
holdsstoffer

3.2 Blandinger
Produktet indeholder: Kvartssand og cement.

CLP:

% 1 10-30

CAS-nr. 1 65997-15-1
EF-nr. 1 266-043-4
REACH reg.nr. D-

Kemisk navn . Portlandcement

Fareklassificering  : Skin Irrit. 2;H315
Eye Dam. 1;H318
Skin Sens. 1;H317
STOT SE 3;H335
Anmaerkninger D

% : 30-60

CAS-nr. : 14808-60-7

EF-nr. : 238-878-4

REACH reg.nr. D-

Kemisk navn : Kvarts

Fareklassificering  : -

Anmeerkninger : Der er fastsat en graenseveerdi
for stoffet.

Referencer: Hele teksten for alle fareseetninger er vist i
punkt 16.

Punkt 4. Fgrstehjeelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af fgrstehjeelpsforanstaltninger
Indanding: Personen bringes i frisk luft og holdes i ro
under opsyn. Sgg evt. skadestue og medbring sikker-
hedsdatabladet.

Hudkontakt: Fjern straks forurenet tgj og vask huden
med vand og saebe. Ved hududslet, sar eller andre hud-
gener: Sgg laege og medbring sikkerhedsdatabladet.
Jjenkontakt: Gnid ikke i gjet. Skyl straks med rigeligt
vand i op til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og spil
gjet godt op. Ved fortsat irritation fortsaet skylningen un-
der transport til skadestue. Medbring sikkerhedsdatabla-
det.

Indtagelse: Skyl straks munden og drik rigelige maeng-
der vand eller meelk. Hold personen under opsyn. Frem-
kald ikke opkastning. | tilfeelde af opkastning holdes
hovedet lavt. Sgg straks skadestue og medbring sikker-
hedsdatabladet.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og
forsinkede
Symptomer/virkninger: Se punkt 11 for yderligere in-
formation om sundhedsfare og symptomer.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig laegehjeelp og seerlig
behandling er ngdvendig
Leegehjeelp/behandling: Behandles symptomatisk.

Punkt 5. Brandbeksempelse

5.1 Slukningsmidler
Slukningsmidler: Brandslukningsmiddel vaelges under
hensyntagen til evt. andre kemikalier.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blan-
dingen
Seerlige farer: Slukningsvand, der har veeret i kontakt
med produktet, kan veere setsende.
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5.3 Anvisninger for brandmandskab
Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: Valg af an-
dedreetsveern ved brand: Fglg virksomhedens generelle
forholdsregler. Ved risiko for kontakt med slukningsvan-
det anvendes kemikalieresistente beskyttelsesdragter.

Punkt 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige
veernemidler og ngdprocedurer
Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Undga ind-
anding af stgv. Undga kontakt med hud og gjne. Brug
arbejdsmetoder som minimerer stgvdannelse.

6.2 Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Miljgbeskyttelsesforanstaltninger: Produktet bar ikke
henkastes i naturen, men opsamles og afleveres efter
aftale med de lokale myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning 0g oprensning
Metoder til oprydning: Spild opsuges med stgvsuger.
Er dette ikke muligt, opsamles spildet med skovl, kost
eller lignende.

6.4 Henvisninger til andre punkter
Vedrgrende personlige veernemidler, se punkt 8.
Vedrgrende bortskaffelse, se punkt 13.

Punkt 7. Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering
Handtering: Falg god kemikaliehygiejne. Undga at spre-
de stgv. Undga indanding af stav. Undg& kontakt med
hud og gjne. Skift tilsmudset tgj.
Tekniske forholdsregler: Brug arbejdsmetoder som
minimerer stgvdannelse. Fglg sikkerhedsforskrifterne i
Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejde med kode-
nummererede produkter. Fglg sikkerhedsforskrifterne i
Arbejdstilsynets bekendtggrelse om arbejde med stoffer
og materialer (kemiske agenser).
Tekniske foranstaltninger: Mekanisk ventilation kan
veere pakraevet. Der skal veere let adgang til rigeligt
vand og gjenskylleflaske.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder even-
tuel uforenelighed
Tekniske forholdsregler ved opbevaring: Ingen seer-
lige krav.
Opbevaringsbetingelser: Opbevares i lukket original-
emballage pa et tort sted. Abnede emballager lukkes
teet efter brug og bar opbruges snarest. Ved opbevaring
under fugtige forhold vil chromatneutraliseringen aftage.

7.3 Seerlige anvendelser
Seerlige anvendelser: Ikke relevant.

Punkt 8. Eksponeringskontrol/personlige veerne-
midler
Kodenr.: 00-4 (1993).
8.1 Kontrolparametre

Greenseveerdier:
CAS-nr. Kemisk navn: Som: Greenseverdier: Type: Anm.: Ref.

8.2 Eksponeringskontrol
Tekniske foranstaltninger: Der skal veere effektiv ven-
tilation. Greenseveerdier skal overholdes, og risikoen for
indanding af stav skal ggres mindst mulig.
Personlige vaernemidler: Personlige veernemidler skal
veelges i overensstemmelse med geeldende CEN stan-
darder og i samarbejde med leverandgren af personlige
veernemidler.
Andedreetsveern: Ved stgvende arbejde: Brug &nde-
dreetsveern med partikelfilter, type P2.
Handbeskyttelse: Brug beskyttelseshandsker. Bedst
egnede er nitrilhandsker, men vaesken kan treenge gen-
nem handskerne. Skift derfor hyppigt handsker.
Jjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm skal
anvendes.
Hudbeskyttelse: Seerligt arbejdstgj skal anvendes. Ved
steenkende arbejde skal der anvendes heette, hjelm eller
kasket med stor skygge.
Hygiejniske foranstaltninger: Vask haender efter brug.
Fjern tilsmudset tgj og vask huden grundigt med vand
og saebe, nar arbejdet er feerdigt. Vask arbejdstaj, for det
bruges igen.
Miljgeksponeringskontrol: Ikke kendt.

Punkt 9. Fysiske-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemi-
ske egenskaber

Udseende : Pulver, lysgra / hvid

Lugt . Lugtfri

pH : Ca. 13 (ved blanding med Nito-
bond ST i anbefalede forhold)

Kogepunkt . Ikke relevant

Flammepunkt . Ikke relevant
Eksplosionsgraenser : Ikke relevant
Oplgselighed : Blandbar med vand

9.2 Andre oplysninger

Andre oplysninger : Ikke kendt

Punkt 10. Stabilitet og reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Reaktivitet: Ingen kendte.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet: Stabil. Indholdet af chromatreducerende mid-
del mindskes med tiden.

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Farlige reaktioner: Ingen kendte.
10.4 Forhold. der skal undgas
Tilstande/materialer, der skal undgés: Ingen seerlige.

10.5 Materialer, der skal undgas
Materialer, der skal undgas: Vand, fugt. Produktet heer-
der til en hard masse ved kontakt med vand og fugt.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte.

Punkt 11. Toksikologiske oplysninger

14808-60-7  Kvarts, respirabel - -, 0.1mg/m? K AT . . ) . )
14808-60-7  Kvarts, total -, 0.3mg/m? - - AT 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
- Mineralsk stav, -, 5mg/m3 - - AT .. . . . .
inert, respirabel o Akut Toksicitet (Oral): Kriterierne for klassificering kan
mglrffalsk stav, -+ 10mg/m? - - AT pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
Anm.: K: K;aeftfremkaldende. veere Opfy|dt . . .
Akut Toksicitet (Dermal): Kriterierne for klassificering
kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for
FOSROC at vaere opfyldt.
A" |
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Akut Toksicitet (Inhalation): Kriterierne for klassificering

kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for
at veere opfyldt.

Hudzetsning/-irritation: Forarsager hudirritation.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation: Forarsager alvorlig
gjenirritation.

Sensibilisering ved indanding eller_hudsensibilisering:
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de fore-
liggende data ikke anses for at veere opfyldt.
Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan
pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Kreeftfremkaldende egenskaber: Kriterierne for klassi-
ficering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering
kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for
at veere opfyldt.

STOT - Enkelt eksponering: Kan forarsage irritation af
luftvejene.

STOT - Gentagen eksponering: Kriterierne for klassi-
ficering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke
anses for at veere opfyldt.

Aspirationsfare: Kriterierne for klassificering kan pa
grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

Indanding: Stgv kan irritere luftvejene og medfare hals-
irritation og hoste.

Hudkontakt: Stav virker irriterende pa fugtig hud. Lang-
varig kontakt med brugsblandingen kan medfgre aets-
ning.

Jjenkontakt: Stegv eller steenk fra brugsblanding kan
give varige gjenskader. @jeblikkelig farstehjeelp er ngd-
vendig.

Indtagelse: Indtagelse vil kunne medfgre kraftig irrita-
tion af mund, spisergr og mavetarmkanal.

Seerlige effekter: Hyppig indanding af stav over leenge-
re tid gger risikoen for at udvikle lungesygdomme. Kan
give overfglsomhed ved kontakt med huden.

Punkt 12. Miljgoplysninger

121

12.5

12.6

Toksicitet

@kotoksicitet: Produktet forventes ikke at medfare ri-
siko for skadevirkninger i miljget.

Persistens og nedbrydelighed

Nedbrydelighed: Produktet reagerer med vand og dan-
ner et fast uoplgseligt reaktionsprodukt, der ud fra fore-
liggende oplysninger ikke er nedbrydeligt.
Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumuleringspotentiale: Data om bioakkumule-
ring er ikke oplyst.

Mobilitet i jord

Mobilitet: Ingen tilgeengelige oplysninger.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT/vVPVB: Ikke relevant.

Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter: Ingen kendte.

\
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Punkt 13. Forholdsregler vedrgrende bortskaf-

13.1

felse

Metoder til affaldsbehandling

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med
kommunens affaldsregulativer. Affaldet er klassificeret
som farligt affald. Bemeerk, at udhaerdet materiale nor-
malt ikke er kemikalieaffald.

Affald i form af rester:

EAK-kode : 10 13 06

NORD affaldsgruppe : X

Punkt 14. Transportoplysninger

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Er ikke omfattet af de internationale regler om transport
af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

UN-nummer
UN-nr.: -
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping

name)

Officiel godsbetegnelse: -

Transportfareklasse(r)
Klasse: -
Emballagegruppe

PG: -

Miljgfarer

Marin forureningsfaktor: -

Miljafarligt stof: -

Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Seerlige forsigtighedsregler: Ingen kendte.

Bulktransport i henhold til bilag Il i MARPOL 73/78
0qg IBC-koden

Bulktransport: Ikke relevant.

Punkt 15. Oplysninger om regulering

151
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Seerlige bestemmelser/seerlig lovaivning for stoffet
eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sund-
hed og miljg

Danske saerregler:

Kodenr.: 00-4 (1993)

PR-nr.: 1260665

Brugeren skal veere grundigt instrueret i arbejdets udfa-
relse, produktets farlige egenskaber samt ngdvendige
sikkerhedsforanstaltninger.

Nationale reguleringer: Europa-Parlamentets og Ra-
dets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december
2008 om klassificering, meerkning og emballering af
stoffer og blandinger og om @ndring og ophaevelse af
direktiv 67/548/EQJF og 1999/45/EF og om aendring af
forordning (EF) nr. 1907/2006 med aendringer.
Miljgministeriets bekendtggrelse nr. 1075 af 24. novem-
ber 2011 om klassificering, emballering, maerkning, salg
og opbevaring af kemiske stoffer og produkter.
Arbejdstilsynets bekendtgarelse nr. 1793 af 18. decem-
ber 2015 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske
agenser).

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 1794 af 18. decem-
ber 2015 om seerlige pligter for fremstillere, leverandg-
rer og importgrer m.v. af stoffer og materialer efter lov
om arbejdsmiljg.

Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 507 af 17. maj 2011
om greenseveerdier for stoffer og materialer, med aen-
dringer.
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At-Vejledning C.0.1 August 2007: Greaenseveerdier for
stoffer og materialer.
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 302 af 13. maj 1993
om arbejde med kodenummererede produkter, med
gendringer.
Miljgministeriets bekendtgarelse nr. 1309 af 18. decem-
ber 2012 om affald, med aendringer.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

CSA status: Der er ikke udfart en kemikaliesikkerheds-
vurdering.

Punkt 16. Andre oplysninger
Ordlyd af Faresaetninger:

H315 Forarsager hudirritation.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

Andre oplysninger: Brugeren skal veere instrueret i
arbejdets udfarelse og kende indholdet af dette sikker-
hedsdatablad.

Klassificering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/
2008: Beregningsmetode.

Falgende punkter er blevet revideret eller indeholder
nye oplysninger: 1, 2, 4,7, 9, 11, 15, 16.

FOSROC Forbehold
. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret pa oplysninger i vores besiddelse pa datoen for udarbejdelsen og er givet under
\ forudseetninger af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmaden specificeret pa

emballagen eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer,
sker pa brugerens eget ansvar.

Fosroc A/S
Industriparken 27 telefon: fax: email:
Skodborg +45 74 84 88 84 +45 74 84 88 33 fosroc.dk@fosroc.com

DK-6630 Rgdding

www.fosroc.com
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