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drotite® mellem det præ-
fabrikerede tankelement 

og pladsstøbt beton.

Hydrotite® mellem
pladsstøbt bundplade og 

væg.
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HYDROTITE®

 Hydrotite® 
 

 

hvorved der sikres en konstant tæt fuge. Hydrotite® har god kemisk bestandighed og er 
saltvandsresistent. Kan anvendes i DGNB byggeri:
 DGNB kriterium ENV1.2 indikator 13: Kvalitetstrin 4

 

Hydrotite®

Hydrotite®  
konstruktionsfuger i pladsstøbt beton som i fuger mellem præfabrikerede elementer. 
Hydrotite®  
kommer fra den udvendige eller indvendige side af konstruktionen.

Hydrotite® fuld  
tørre_og_matfugtige_  

_  eller alu-slagnitter.

Z som klæber

 

Hvis der ønskes længere reaktionstid kan det anbefales at bruge 

Hydrotite® hydrofilt 
gummi  med vand. 

 

er rent drikkevand eller f.eks. saltvand o.lign. vandige opløsninger.

Ekspansionsrate i rent vand og havvand

Hydro Klæb eller Leakmaster LV-Z påføres i 
en tynd kontinuerlig stribe uden pauser. 
Fugemassen må ikke dække siderne på 
Hydrotite®.
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Hydrotite® har en stor udvidelses- og sammentrækningsevne, der tillader bevægelser 
i fugerne. Bevægelserne fremkommer under byggeriet eller senere i konstruktionens 
levetid. Hydrotite®, der er fremstillet af neoprene, kan derfor anvendes under tryk f.eks. 
mellem elementer, der sammespændes.

Erfaring og forsøg viser, at Hydrotite®

hele konstruktionens levetid. Hydrotite® er bestandig over for olie og benzin mm.

Husk dog, at det kun er vand der kan få Hydrotite® til at ekspandere.

Egenskaber Data / bemærkninger

Vægfylde 1,35

o 50 o o

3,50

Forlængelse 760 %

Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Sammentrykning i %
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HYDROTITE® 7 25 N TA
 
 
 Er belagt med en speciel membran,
 der forhindrer for tidlig ekspansion
  
 Har fremragende vandtætningsegenskaber 

evt. bevægelser og forandringer i fugen. Sammen sikrer disse egenskaber en konstant tæt fuge.

Egenskaber Enhed

Standard Typisk Standard Typisk

Shore 51 53

Brudstyrke min. 3920 4704 min. 8820 12936

Forlængelse % min. 360 720 min. 400 450

Ekspansionsegenskaber vol. % min. 400 450 - -

7
 m

m

25 mm

Speciel membran til
ekspansionskontrol
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HYDROTITE® 7 25 N TA

Testmetode

2. Beholderen fyldes med vand for afprøvning af utætheder ved at øge
vandtrykket i 0,1 MPa etaper i 10 min.

3. Efter at have sikret, at der ingen utætheder er, øges revnen i 1,0 mm
etaper. Derefter gentages denne procedure op til 2,0 mm.
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Nedsænket i
drikkevand efter at
være tildækket med
beton i 4 dage

Nedsænket i
drikkevand
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HYDROTITE® TYPEOVERSIGT

Varenummer Typenummer
mm

TUN nr. Pakkeenhed

hydro 7 25 n 5861769

hydro 7 25 n TA 1) 5861770

hydro 3,5/5 20 n 5861766

hydro 3,5/5 20 5861765

hydro 2 15 5861761

hydro 2 20 5861762

hydro 3 20 5861764

hydro 3 30

hydro 4 20

hydro 5 20 5861768

hydro Ø 08 06 nh

hydro Ø 10 07 nh

hydro Ø 12 09 nh

hydro Ø 14 10 nh

hydro Ø 10 06 n RSS-1006D

hydro Ø 12 08 n RSS-1208D

hydro Ø 14 09 n RSS-1409D

hydro Ø 16 10 n RSS-1610D

hydro Ø 20 14 n RSS-2014D 5861755

hydro Ø 25 19 n RSS-2519D

D

hydro Ø 4 RSS-040P 4,0

hydro Ø 4,5 RSS-045P 4,5

hydro Ø 6 RSS-060P 6,0

hydro Ø 8 RSS-080P 8,0

hydro Ø 10 RSS-100P 10,0

hydro Ø 12 RSS-120P 12,0

hydro Ø 14 RSS-140P 14,0

hydro Ø 16 RSS-160P 16,0

leakmaster lv-Z Z 5781755 12/24 tuber

hydro klæb 5781754 1/12 tuber

1) Alkalisk ekspansionskontrol,
se special brochure.

H

B

B

H
h

B

H
h

B

H

dD

D d

D



- ekspertleverandør til udvalgte brancher

Side 68  |  09-2021

HYDROTITE®

®

Hydrotite® ® ikke monteres i not, anbe-
fales det at forøge afstanden til kanten.

Hydrotite® ® monteret i udsparing

Hydrotite
ekspanderende

ekspanderende 
mørtel

min. 50 mm

Hydro 7 25 n

sand, sten mm.

Betongulv

min. 50 mm

Hydro 7 25 n

renselag i beton

Betongulv

Betongulv

Udfyldningsmateriale

Hydrotite
Hydro 7 25 n

Væg

Min. 50 mm

ca. 30 mm

8-10 mm
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HYDROTITE®

Tætning af støbeskelsfuger i betonvægge Støbeskelsfuge hvor Hydrotite®

Vandtætning af fuger mellem præfabrikerede emner Vandtætning af eksisterende fuger, med "lille" bevægelse

Samling af Hydrotite®. Montage af Hydrotite® omkring hjørner.

Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er 
GOTTFRED PETERSEN A/S´ konsulenter til Deres disposition.

Hydro 7 25 n

Armering

Armering

2. støbning1. støbning

Støbeskel

Vandtryk

min. 50 mm

Armering

Hydro 7 25 n

2. støbning1. støbning

Støbeskel

Hydrotite
Hydro 3,5/5 20 n

-
set.

af fugens størrelse og
vandtrykket.

Hydrotite
Hydro Ø12 08 n

Udfyldnings-
materiale

Omkring �skarpe� hjørner og lign.
vanskelige steder anbefales det at 




