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RUSTFRI MASKINSKO TYPE M
MASKINSKO TYPE M ER KENDETEGNET VED ET BREDT SORTIMENT, SOM 
GIVER OPTIMAL FLEKSIBILITET VED VALG AF MASKINSKO.

Type M har et afrundet og hygiejnisk design, som er nemt at rengøre. 
Det indstøbte gummi efterlever de retningslinier, som er angivet i 
USDA’s standard for gummiprodukter. 

Type M-foden kan optage skævheder på gulve og udstyr op til 5º.

Varenr. sammensættes således: 

�� Fod Ø + gevind mm + længde A = eks. M401070
Nedenstående fodplader kan frit kombineres med hvilken som helst af 
de gevinddiametre, der er anført. 
*M10 mm gevind leveres ikke til fodplade M100 og større.

PLASTSKO TYPE HPA
PLASTSKO TYPE HPA ER KENDETEGNET VED AT GIVE EN NEM OG 
ENKEL UNDERSTØTTELSE AF TRANSPORTØRER OG INTERNT 
TRANSPORTUDSTYR. 

Type HPA kan leveres med skridhæmmende gummi og kan optage skævheder 
på gulve og udstyr op til 10º. 

Fås i diametrene:

Spørg venligst!

Fod Ø mm Højde B 
mm

Gevind 
M mm

Gevind A længde mm Nøglevidde
F

Maks.
Kg

40

50

75

100

125

Fod Ø mm Højde B 
mm*

Gevind 
M mm

Gevind A længde mm Nøglevidde
F

Maks.
Kg

40 29/28 M10 70-100-150-180-230-310 8 800

50 35/34 M12 10 900

60 33/31 M16 13 1.500

80 32/31 M20 17 1.000

100 35/34 M24 19 1.500

M30 24

70-100-150-180-230-310

70-100-150-180-230-310

70-100-150-180-230-310

70-100-150-180-230-310

70-100-150-180-230-310

*m.gummi/u. gummi

20.0

21.0

22.0

32.0

37.0

40.0
40.0180

150

M10

M12

M16

M20

M24

M30

M36

M42

50-70-100

50-70-100-150-180

70-100-150-180-230-310

70-100-150-180-230-310

70-100-150-180-230-310

70-100-150-180-230-310

100-150-180-230-310

100-150-180-230-310

8

10

13

17

17

36

24

30

200

300

800

2.000

3.000

4.000

5.000

5.000

M10 mm gevind leveres kun til fodplade HPA40 og HPA50




