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HÆTTE, EASY
PULVERLAKERING, E-COATING. 315° C.
Nem at bruge. Velegnet til 2-diameterstænger. Genanvendelig.
Spørg efter flere mål.

Varenr. Farve A (mm) B (mm) C (mm) L (mm) Stk./pose

SHB-112-1180 Klar 2.8 16.2 6.0 30.0 500

SHB-156-2000 Klar 4.0 17.3 7.1 50.8 500

SHB-157-1180 Klar 4.0 17.3 7.2 30.0 500

SHB-180-2000 Klar 4.6 17.9 7.8 50.8 500

SHB-234-2000 Klar 5.9 19.3 9.1 50.8 500

SHB-355-1500 Klar 9.0 22.4 12.2 38.1 500

SHB-375-1421 Klar 9.5 22.9 12.7 36.1 500

SHB-394-1180 Klar 10.0 23.3 13.2 30.0 500

SHB-438-950 Klar 11.1 24.5 14.3 24.1 500

SHB-485-1600 Klar 12.3 26.3 16.1 40.6 250

SHB-531-1180 Klar 13.5 26.8 16.7 30.0 250

SHB-687-1180 Klar 17.5 30.8 20.6 30.0 100

SHB-689-3579 Klar 17.5 30.8 20.7 90.9 100

SHB-725-3120 Klar 18.4 31.5 21.2 85.1 100

SHB-1125-5000 Klar 28.6 41.9 31.8 127.0 50

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 1: Hætter
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HÆTTER MED SKIVE
TIL AFDÆKNING AF STÆNGER OG HULLER  
MED BESKYTTELSE AF DET OMGIVENDE OMRÅDE. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, multifunktionelt design. Genanvendelig.  
Spørg venligst efter andre farver!

Varenr. Farve Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) L (mm) Stk./
pose

SHF-0106-1000
Lyse-
grøn

M3 12.0 2.7 6.2 25.4 500

SHF-0125-1000 Klar – 12.7 3.2 6.6 25.4 500

SHF-0146-1000 Pink M4 12.0 3.7 6.7 25.4 500

SHF-0156-1000 Rød M4 12.7 4.0 8.1 25.4 500

SHF-0172-1000 Klar – 12.7 4.4 9.8 25.4 500

SHF-0181-1000 Klar M5 15.2 4.6 8.2 25.4 500

SHF-0220-1000 Rød M6 15.0 5.6 8.7 25.4 500

SHF-0295-1000 Sort M8 18.0 7.5 10.7 25.4 250

SHF-0374-1500 Gul M10 20.8 9.5 12.7 38.1 250

SHF-0453-1500 Klar M12 25.0 11.5 16.7 38.1 250

SHF-0500-1000 Blå - 25.4 12.7 15.4 25.4 250

SHF-0610-1500- Lilla M16 31.0 15.5 20.7 38.1 250

SHF-0768-1500 Grå M20 38.0 19.5 24.7 38.1 250

HÆTTE, REKTANGULÆR
315° C. 

Pulverlakering, E-Coating, belægning, anodisering, elektronikindustri. Genanvendelig. 

Varenr. Farve A (mm) B (mm) C (mm) Stk./pose

SRC-1 Klar 6.3 10.0 0.8 1000

SRC-2 Rustrød 6.3 11.6 0.8 1000

SRC-5 Pink 12.5 17.5 1.2 1000

REC0460 Klar 11.7 7.1 0.9 1000

REC0470 Klar 11.9 9.5 1.0 1000

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 1: Hætter
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HÆTTER
TIL AFDÆKNING AF STÆNGER OG MØTRIKKER. 315° C.
Pulverlakering, belægning, E-Coating, anodisering. Genanvendelig.

Varenr. Farve Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) Stk./pose

SH-0020-0250 Klar – 0.5 3.6 6.4 1000

SH-0020-0500 Klar – 0.5 2.5 12.7 1000

SH-0037-0500 Klar – 0.9 2.5 12.7 1000

SH-0040-0750 Klar – 1.0 4.1 19.1 1000

SH-0062-0250 Klar – 1.6 4.6 6.4 1000

SH-0062-0750 Klar – 1.6 4.6 19.1 1000

SH-0062-1000 Klar – 1.6 4.7 25.4 1000

SH-0070-0250 Klar – 1.8 4.9 6.4 1000

SH-0070-1000 Klar – 1.8 4.8 25.4 1000

SH-0093-0250 Klar – 2.4 5.0 6.4 1000

SH-0093-0500 Klar – 2.4 5.0 12.7 1000

SH-0093-0750 Pink – 2.4 5.4 19.1 1000

SH-0093-1000 Klar – 2.4 5.4 25.4 1000

SH-0100-0500 Mørkeblå M3 2.5 5.6 12.7 1000

SH-0100-1000 Lysegrøn M3 2.5 5.6 25.4 1000

SH-0100-1500 Klar M3 2.5 5.6 38.1 1000

SH-0109-0500 Gul M3 2.8 5.8 12.7 1000

SH-0109-0750 Grå M3 2.8 5.8 19.1 1000

SH-0109-1000 Hvid M3 2.8 5.8 25.4 1000

SH-0125-0500 Lyseblå – 3.2 6.2 12.7 1000

SH-0125-1000 Sort – 3.2 6.2 25.4 1000

SH-0137-0500 Klar – 3.5 6.5 12.7 1000

SH-0137-1000 Klar – 3.5 6.5 25.4 1000

SH-0140-0500 Klar M4 3.6 6.7 12.7 1000

SH-0140-1000 Klar M4 3.6 6.7 25.4 1000

SH-0148-0750 Klar M4 3.8 6.1 19.1 1000

SH-0148-1000 Pink M4 3.8 6.8 25.4 1000

SH-0156-0500 Lysegrøn – 4.0 7.0 12.7 1000

SH-0156-1000 Gul – 4.0 7.0 25.4 1000

SH-0164-1000 Klar – 4.2 7.4 25.4 1000

SH-0172-0500 Klar – 4.4 7.4 12.7 1000

SH-0172-1000 Klar – 4.4 7.4 25.4 1000

SH-0172-1500 Klar – 4.4 7.4 38.1 1000

SH-0180-1000 Sort M5 4.6 7.1 25.4 1000

SH-0187-0500 Hvid M5 4.7 7.8 12.7 1000

SH-0187-0750 Blå M5 4.7 7.8 19.1 1000

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 1: Hætter
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HÆTTER (FORTSAT)
TIL AFDÆKNING AF STÆNGER OG MØTRIKKER. 315° C.
Pulverlakering, belægning, E-Coating, anodisering. Genanvendelig.

Varenr. Farve Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) Stk./pose

SH-0187-1000 Klar M5 4.7 7.8 25.4 1000

SH-0187-1500 Mørkegrøn M5 4.7 7.8 38.1 500

SH-0218-1000 Gul M6 5.5 8.6 25.4 1000

SH-0223-0500 Mørkeblå M6 5.7 8.7 12.7 1000

SH-0223-0750 Klar M6 5.7 8.7 19.1 1000

SH-0223-1000 Sort M6 5.7 8.7 25.4 1000

SH-0223-1500 Pink M6 5.7 8.7 38.1 500

SH-0234-0500 Klar M6 5.9 9.1 12.7 500

SH-0234-0750 Klar M6 5.9 9.0 19.1 500

SH-0234-0787 Mørkegrøn M6 5.9 9.0 20.0 500

SH-0234-1000 Lysegrøn M6 5.9 9.0 25.4 500

SH-0234-1500 Gul M6 5.9 9.0 38.1 500

SH-0250-0500 Klar – 6.4 9.7 12.7 500

SH-0250-1000 Grå – 6.4 9.4 25.4 500

SH-0250-1500 Klar – 6.4 9.4 38.1 500

SH-0281-0500 Gul – 7.1 10.2 12.7 500

SH-0281-1000 Lyseblå – 7.1 10.2 25.4 500

SH-0295-0500 Klar M8 7.5 10.7 12.7 500

SH-0295-0750 Sort M8 7.5 10.7 19.1 500

SH-0295-1000 Lysegrøn M8 7.5 10.7 25.4 500

SH-0295-1500 Klar M8 7.5 10.5 38.1 500

SH-0312-1000 Hvid M8 7.9 11.0 25.4 500

SH-0312-1500 Pink M8 7.9 11.0 38.1 500

SH-0340-0500 Klar – 8.6 11.7 12.7 500

SH-0340-1000 Sort – 8.6 11.7 25.4 500

SH-0343-1000 Klar – 8.7 11.8 25.4 500

SH-0355-0590 Klar – 9.0 12.1 15.0 500

SH-0355-1500 Lysegrøn – 9.0 12.1 38.1 500

SH-0375-0500 Pink M10 9.5 12.8 12.7 500

SH-0375-0750 Mørkeblå M10 9.5 12.8 19.1 500

SH-0375-1000 Gul M10 9.5 12.6 25.4 500

SH-0375-1500 Grå M10 9.5 12.8 38.1 500

SH-0406-1000 Lyseblå – 10.3 13.4 25.4 500

SH-0437-1000 Sort – 11.1 14.1 25.4 500

SH-0456-1000 Pink M12 11.6 14.6 25.4 500

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 1: Hætter
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HÆTTER (FORTSAT)
TIL AFDÆKNING AF STÆNGER OG MØTRIKKER. 315° C.
Pulverlakering, belægning, E-Coating, anodisering. Genanvendelig.

Varenr. Farve Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) Stk./pose

SH-0456-1500 Klar M12 11.6 14.6 38.1 500

SH-0468-1000 Hvid M12 11.9 14.9 25.4 500

SH-0468-1500 Klar M12 11.9 14.9 38.1 500

SH-0480-1500 Klar – 12.2 15.2 38.1 500

SH-0500-1500 Lysegrøn – 12.7 15.7 38.1 500

SH-0500-1750 Klar – 12.7 15.7 44.5 250

SH-0500-2025 Klar – 12.7 15.7 57.2 250

SH-0500-4000 Klar – 12.7 15.7 101.6 250

SH-0535-1000 Klar M14 13.6 16.6 25.4 250

SH-0535-1500 Gul M14 13.6 16.6 38.1 250

SH-0535-3000 Grå M14 13.6 16.6 76.2 250

SH-0562-1500 Lyseblå – 14.3 17.3 38.1 250

SH-0600-1500 Klar M16 15.2 18.3 38.1 250

SH-0625-1250 Klar M16 15.9 18.9 31.8 250

SH-0625-1500 Klar M16 15.9 18.9 38.1 250

SH-0625-2500 Hvid M16 15.9 18.9 63.5 250

SH-0687-1500 Pink M18 17.4 20.5 38.1 250

SH-0687-1750 Klar M18 17.4 20.5 44.5 250

SH-0730-1500 Lysegrøn – 18.5 21.6 38.1 250

SH-0730-4325 Klar – 18.5 21.6 109.9 250

SH-0750-1500 Gul M20 19.1 22.1 38.1 250

SH-0750-2000 Klar M20 19.1 22.1 50.8 250

SH-0750-3500 Klar M20 19.1 22.1 88.9 250

SH-0780-1500 Blå M20 19.8 23.0 38.1 250

SH-0812-1500 Sort M22 20.6 23.7 38.1 250

SH-0812-1750 Klar M22 20.6 23.7 44.5 250

SH-0875-0675 Klar – 22.2 25.3 17.1 250

SH-0875-1500 Klar – 22.2 25.3 38.1 250

SH-0875-3000 Klar – 22.2 25.3 76.2 250

SH-0937-1500 Hvid M24 23.8 26.8 38.1 250

SH-0970-1500 Pink – 24.6 27.8 38.1 250

SH-0970-4000 Klar – 24.6 27.7 101.6 100

SH-1000-1500 Lysegrøn M26 25.4 28.4 38.1 250

SH-1000-2000 Gul M26 25.4 28.4 50.8 250

SH-1062-1500 Klar M28 27.0 30.0 38.1 100

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 1: Hætter
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HÆTTER (FORTSAT)
TIL AFDÆKNING AF STÆNGER OG MØTRIKKER. 315° C.
Pulverlakering, belægning, E-Coating, anodisering. Genanvendelig.

Varenr. Farve Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) Stk./pose

SH-1062-2000 Pink M28 27.0 30.1 50.8 100

SH-1062-3000 Klar M28 27.0 30.0 76.2 100

SH-1125-1500 Lyseblå M30 28.6 31.6 38.1 100

SH-1125-4500 Klar M30 28.6 31.6 114.3 100

SH-1187-1500 Sort M32 30.1 33.2 38.1 100

SH-1250-1500 Klar M32 31.8 34.8 38.1 100

SH-1350-1500 Klar M36 34.3 37.3 38.1 100

SH-1375-1500 Grøn – 34.9 38.0 38.1 100

SH-1500-1000 Klar M40 38.1 41.3 25.4 100

SH-1500-1500 Klar M40 38.1 41.1 38.1 100

SH-1500-1750 Lysegrøn M40 38.1 41.3 44.5 100

SH-1625-1500 Klar – 41.3 44.3 38.1 100

SH-1625-2000 Klar – 41.3 44.3 50.8 100

SH-1750-1500 Klar – 44.5 47.5 38.1 100

SH-1750-2000 Gul – 44.5 47.6 50.8 100

SH-1750-2500 Klar – 44.5 47.5 63.5 100

SH-1875-1500 Klar M50 47.6 50.7 38.1 100

SH-1875-2000 Klar M50 47.6 50.8 50.8 100

SH-2000-2000 Lyseblå – 50.8 53.8 50.8 100

SH-2500-1500 Klar – 63.5 66.5 38.1 100

SH-2750-1500* Klar – 69.9 72.9 38.1 100

SH-3500-1500 Klar – 88.9 91.9 38.1 100

SH-3500-3000 Klar – 88.9 91.9 76.2 100

SH-4000-1750 Klar – 101.6 104.6 44.5 100

* Flad hætte i stedet for afrundet. 
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 1: Hætter



GOTTFRED PETERSEN A/S        |        LANGELANDSVEJ 15, DK-5500 MIDDELFART        |        TLF. +45 6341 1270        |        GOTTFRED.DK/GPA

DUPSKO TYPE DPU
FOR TRÅD OG RUNDE RØR.
Materiale: Polyethylen, sort. 
Spørg venligst efter andre farver!

Varenr. Indvendig ØA mm Højde B mm Pakkeenhed

DPU 030 2.9 8.8 500

DPU 033 3.2 8.8 1000

DPU 035 3.5 8.8 1000

DPU 040 3.9 8.8 500

DPU 050 5.0 8.0 500

DPU 060 5.9 12.6 500

DPU 065 6.4 10.7 1000

DPU 070 6.9 10.7 500

DPU 080 8.0 17.0 500

DPU 100 9.7 14.6 1000

DPU 110 10.9 16.0 1000

DPU 120 11.9 16.2 1000

DPU 130 12.9 18.6 1000

DPU 140 13.7 16.0 500

DPU 150 14.8 17.0 1000

DPU 160 15.9 21.2 100

DPU 180 17.8 23.2 1000

DPU 190 18.8 23.2 500

DPU 200 20.0 25.0 500

DPU 210 21.0 27.1 1000

DPU 220 22.0 22.0 500

DPU 240 23.7 27.5 500

DPU 250 25.0 23.5 500

DPU 260 26.0 30.0 500

DPU 270 26.5 30.6 500

DPU 280 27.5 27.5 500

ØA

B

Andre og større dimensioner - se dupsko type PVC.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 1: Hætter
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DUPSKO TYPE PVC
FOR RUNDE RØR TIL AFDÆKNING.
Materiale: PVC, sort.  
Spørg venligst efter andre farver!

Varenr. Indvendig mål ØA mm Højde B mm Pakkeenhed

PVC 300 29.8 31.1 500

PVC 320 32-33 30.8 500

PVC 340 34 31.5 500

PVC 350 35-36 31.2 500

PVC 380 38-39 33.0 500

PVC 400 40-41 32.0 500

PVC 420 42 33.0 500

PVC 430 43-44 32.3 500

PVC 450 45-46 33.7 500

PVC 470 47 32.0 500

PVC 480 48 32.8 500

PVC 490 49 33.8 500

PVC 540 54-55 34.3 250

PVC 5900 59-60 37.0 250

PVC 630 63 37.5 250

PVC 690 69-70 37.5 250

PVC 750 75-76 40.5 250

PVC 900 90 44.0 100

PVC 103 103 39.6 100

ØA

B

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 1: Hætter
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BESKYTTELSESHÆTTE TYPE 50
FOR BESKYTTELSE AF UDV. GEVIND,  
RØRENDER M.M. TIL AFDÆKNING
Materiale: Polyethylen, natur.

Varenr. Indvendig
Ø mm

Indvendig
Ø max. mm

Højde
mm

RG” mm Pakkeenhed

50 060 5.7 6.0 12.0 M6 500/10.000

50 080 7.8 8.0 14.0 M8 500/10.000

50 100 9.8 10.0 11.0 1/8 M10 500/10.000

50 105 10.5 10.5 8.0

50 120 11.5 12.0 12.0 M12 500/10.000

50 130 12.7 13.0 13.0 1/4

50 135 13.5 13.5 13.5 M14 500/10.000

50 160 15.7 16.0 15.0 M16 500/10.000

50 170 16.9 17.0 14.0 3/8

50 180 17.7 18.0 15.0 M18 500/8.000

50 200 19.7 19.5 15.0 M20 500/5.000

50 207 20.6 20.7 15.0 1/2 500/5.000

50 213 21.3 21.3 15.5 5/8 M22 500/5.000

50 240 23.5 24.0 18.5 M24 500/4.000

50 260 25.4 26.0 17.5 3000

50 273 26.2 27.3 18.5 3/4 500/3.000

50 300 29.3 30.0 18.0 M30 2000

50 343 33.4 34.3 22.5 1 500/1.500

50 348 34.8 35.0 25.0 500/6.000

50 360 35.7 36.0 14.0 M36 1500

50 380 37.5 38.0 20.0 1500

50 421 41.9 42.1 28.0 1 1/4 200/800

50 484 47.8 48.4 29.5 1 1/2 100/500

50 606 59.7 60.6 30.0 2 100/450

50 716 75.5 76.1 35.0 2 1/2 100/200

50 765 75.8 76.5 18.0 100/500

50 892 88.4 89.2 36.0 3 150

Andre dimensioner - se venligst type GP.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 1: Hætter
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BESKYTTELSESHÆTTE TYPE GP
FOR BESKYTTELSE AF UDVENDIG GEVIND, 
RØRENDER M.M. TIL AFDÆKNING.
Materiale:  Polyethylen, gul. Model GP. 
 Polyethylen, grå. Model B.

Varenr. Indvendig
Ø D mm

DIN 259 R”
Ø D mm

Metrisk Højde h mm Pakkeenhed

GP 060 6.0 M6 18 5.000

GP 080 8.0 M8 17 5.000

GP 102 10.2 1/8 16 15.000

GP 120 12.0 M12 16 15.000

GP 127 12.7 19 12.000

GP 137 13.7 1/4 18 10.000

GP 160 16.0 M16 20 8.000

GP 172 17.2 3/8 20 7.500

GP 200 20.0 M20 20 5.000

GP 213 21.3 1/2 20 5.000

GP 220 22.0 M22 21 5.000

B 250 25.0 20 500

GP 254 25.4 20 4.000

GP 260 26.0 M26 18 5.000

GP 269 26.9 3/4 27 3.000

GP 280 28.0 M28 18 2.500

B 318 31.8 30 200

GP 318 31.8 27 2.000

GP 337 33.7 1 23 2.000

B 380 38.0 30 200

GP 381 38.1 27 1.500

GP 400 40.0 M40 27 1.500

GP 424 42.4 1 1/4 32 1.000

GP 445 44.5 35 800

GP 483 48.3 1 1/2 32 800

B 500 50.0 30 100

GP 508 50.8 27 1.000

GP 540 54.0 1 3/4 35 650

GP 570 57.0 35 600

GP 603 60.3 2 32 600

GP 635 63.5 32 500

GP 700 70.0 30 500

GP 750 75.0 38 300

ØD

H

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 1: Hætter
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BESKYTTELSESHÆTTE TYPE GP (FORTSAT)
FOR BESKYTTELSE AF UDVENDIG GEVIND, 
RØRENDER M.M. TIL AFDÆKNING.
Materiale:  Polyethylen, gul. Model GP. 
 Polyethylen, grå. Model B.

Varenr. Indvendig
Ø D mm

DIN 259 R”
Ø D mm

Metrisk Højde h mm Pakkeenhed

GP 761 76.1 2 1/2 32 400

GP 825 82.5 30 350

GP 889 88.9 3 32 300

GP 900 90.0 90 80

GP 1000 100.0 40 200

GP 1016 101.6 40 200

GP 1020 102.0 40 200

GP 1080 108.0 38 200

B 1100 110.0 40 100

GP 1100 110.0 38 175

GP 1143 114.3 4 38 50

B 1143 114.3 4 40 100

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 1: Hætter

BESKYTTELSESHÆTTE TYPE GP
FOR BESKYTTELSE AF UDVENDIG GEVIND, RØRENDER M.M.
Materiale: Polyethylen.

Varenr. Indvendig
Ø D mm

DIN 259 R”
Ø D mm

Farve Højde h mm Pakkeenhed

GP 1210 121.0 gul 38 150

GP 1250 125.0 gul 38 150

GP 1270 127.0 4 1/2 gul 40 140

GP 1330 133.0 gul 40 125

GP 1397 139.7 gul 38 100

GP 1413 141.3 gul 40 110

GP 1524 152.4 5 1/2 gul 40 100

GP 1600 160.0 gul 40 100

GP 1650 165.0 gul 40 90

GP 1683 168.3 6 gul 36 75

GP 1778 177.8 natur 40 80

GP 1800 180.0 gul 40 75

GP 1937 193.7 gul 42 60

GP 2000 200.0 gul 50 50

GP 2191 219.1 8 gul 42 50

GP 2250 225.0 gul 39 40

ØD

H

ØD

H
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BESKYTTELSESHÆTTE TYPE GP (FORTSAT)
FOR BESKYTTELSE AF UDVENDIG GEVIND, RØRENDER M.M.
Materiale: Polyethylen.

Varenr. Indvendig
Ø D mm

DIN 259 R”
Ø D mm

Farve Højde h mm Pakkeenhed

GP 2445 244.5 natur 43 50

GP 2500 250.0 gul 47 40

GP 2730 273.0 10 gul 43 40

GP 3239 323.9 12 gul 55 25

GP 3556 355.6 14 gul 57 27

GP 3680 368.0 gul 55 50

GP 4064 406.4 16 gul 62 30

GP 4572 457.2 18 gul 62 32

GP 5080 508.0 20 gul 67 27

GP 5588 558.8 22 gul 60 22

GP 6096 609.6 24 gul 62 20

GP 6604 660.4 26 sort 115 10

GP 7112 711.2 28 sort 115 10

GP 7620 762.0 30 sort 115 10

GP 8128 812.8 32 sort 115 10

GP 10160 1016.0 40 sort 115 8

GP 10668 1066.8 42 sort 115 6

GP 11176 1117.6 44 sort 125 6

GP 12192 1219.2 48 sort 115 6

GP 13208 1320.8 52 sort 150 6

GP 14224 1422.4 56 sort 150 6

GP 15240 1524.0 60 sort 150 6

GP 16256 1625.6 64 sort 150 4
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Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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KONISK PROP
VELEGNET TIL AFDÆKNING AF HULLER MED FORSKELLIG DIAMETER. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) Stk./pose Hul (mm)

KP-0098-2000 Klar – 0.4 2.0 50.8 1000 0.5-1.5

KP-0099-1000 Klar – 0.8 2.5 25.4 1000 1-1.5

KP-0099-0625 Klar M3 0.8 3.2 15.9 1000 1-2

KP-0100-0625 Pink M3 1.6 3.2 15.9 1000 1-3

KP-0187-0625 Klar M3-M4 1.6 4.8 15.9 1000 2-3

KP-0187-0750 Rust M3-M4 1.6 4.8 19.1 1000 2-4

KP-0197-1100 Grøn M3-M5 1.0 5.0 27.9 1000 1.5-4

KP-0101-0500 Gul M3-M5 1.6 5.1 12.7 1000 2-4

KP-0101-0625 Grå M3-M5 1.6 5.1 15.9 1000 2-4

KP-0101-0750 Klar M3-M5 1.6 5.1 19.1 1000 2-4

KP-0102-0750 Grøn M4-M6 3.2 6.4 19.1 1000 4-6

KP-0102-1000 Klar M4-M6 3.2 6.4 25.4 1000 4-6

KP-0103-0625 Blå M6-M8 4.8 8.7 15.9 1000 5-8

KP-0103-1000 Klar M6-M8 4.8 8.7 25.4 1000 5-8

KP-0104-0500 Hvid M8-M10 6.4 9.5 12.7 1000 7-9

KP-0104-0750 Rust M8-M10 6.4 9.5 19.1 500 7-8

KP-104L Hvid M8-M10 6.4 9.5 25.4 500 7-9

KP-104XL Gul M4-M10 3.2 9.5 31.8 500 4-9

KP-0394-1890 Klar M8-M10 5.0 10.0 48.0 500 6-9

KP-0104-1000 Klar M8-M10 6.4 11.1 25.4 500 7-10

KP-0438-0688 Klar M12 8.8 11.1 17.5 500 10-11

KP-0105-0750 Lyseblå M10-M12 7.6 12.7 19.1 500 9-11

KP-0105-0813 Klar M10-M12 8.0 12.7 20.7 500 9-11

KP-0105-1000 Mørkegrøn M10-M12 7.9 12.7 25.4 500 9-11

KP-0105-2000 Klar M5-M12 3.2 12.7 50.8 250 4-11

KP-0562-1125 Klar M12-M14 8.0 14.3 28.6 250 9-13.5

KP-0563-1000 Grå M14 9.5 14.3 25.4 500 10-13.5

KP-0106-1000 Klar – 10.3 15.1 25.4 500 11-14

KP-0625-0813 Klar M16 11.1 15.9 20.6 500 13-15

KP-0625-1811 M16 9.2 15.9 46.0 200 10-15

KP-0107-1000 Klar – 12.7 16.7 25.4 500 13-16

KP-0108-1000 Klar M20 14.3 19.1 25.4 200 15-18.5

KP-0109-1000 Klar – 15.9 19.8 25.4 200 17-19

KP-0110-1000 Klar – 18.3 23.8 25.4 200 19-23

KP-0111-1000 Klar – 19.0 25.4 25.4 200 20-24.5

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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KONISK PROP (FORTSAT)
VELEGNET TIL AFDÆKNING AF HULLER MED FORSKELLIG DIAMETER. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) Stk./pose Hul (mm)

KP-1024-1000 Klar – 20.0 26.0 25.4 200 23-25

KP-0112-1000 Klar – 23.0 27.0 25.4 200 24-26

KP-0113-1000 Klar – 24.4 27.7 25.4 200 25-29

KP-0114-1000 Klar – 26.2 31.8 25.4 100 27-30,5

KP-0115-1000 Klar – 27.0 34.1 25.4 100 28-33

KP-0116-1000 Klar – 28.6 36.5 25.4 100 30-35

KP-0117-1000 Klar – 30.2 38.1 25.4 100 32-37

KP-0118-1000 Klar – 33.4 41.3 25.4 10 35-40

KP-0119-1000 Klar – 35.7 42.9 25.4 10 37-42

KP-0120-1000 Klar – 37.3 44.5 25.4 10 39-43

KP-0121-1000 Klar – 38.1 46.0 25.4 10 40-45

KP-0122-1000 Klar – 41.3 50.0 25.4 10 42-49

KP-0123-1000 Klar – 44.5 52.8 25.4 10 45,5-51,5

KP-0124-1000 Klar – 47.6 56.0 25.4 10 50-54

KP-0125-1000 Klar – 50.8 62.7 25.4 10 52-61

KP-0126-1000 Klar – 54.0 63.5 25.4 10 55-62

KP-0127-1000 Klar – 57.9 68.3 25.4 10 59-67

KP-2953-1375 Klar – 61.9 75.0 34.9 10 63-74

KP-0128-1400 Klar – 61.9 75.4 35.6 10 65-75

KP-0129-1500 Klar – 76.2 88.9 38.1 5 78-88

KP-0130-1500 Klar – 82.6 101.6 38.1 5 87-100

KP-0131-2000 Klar – 88.9 127.0 50.8 5 95-126

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

HUL KONISK PROP
FLERE ANVENDELSER TIL HULLER OG STÆNGER. LETTERE OG BILLIGERE END 
MASSIVE KONISKE PROPPER. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve Hul (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Stk./pose

KPH-1063 Hvid 24-26 23.0 27.0 25.4 100

KPH-1102 Rust 25-27 24.0 28.0 25.4 100

KPH-1260 Gul 27-31 26.0 32.0 25.4 100

KPH-1338 Brun 28-33 27.0 34.0 25.4 100

KPH-1456 Blå 31-36 30.0 37.0 25.4 50

KPH-1535 Sort 32-38 31.0 39.0 25.4 50

KPH-1614 Rød 34-40 33.0 41.0 25.4 50

KPH-1693 Klar 37-42 36.0 43.0 25.4 25

KPH-1772 Pink 38-44 37.0 45.0 25.4 25

KPH-1810 Mørkegrøn 39-45 38.0 46.0 25.4 25

KPH-1968 Rust 44-48 42.0 50.0 25.4 25

KPH-2086 Klar 47-51 45.0 53.0 25.4 25

KPH-2205 Gul 50-54 48.0 56.0 25.4 25

KPH-2469 Mørkegrøn 53-60 50.0 62.7 25.4 25

KPH-2520 Blå 58-62 54.0 64.0 25.4 10

KPH-2688 Klar 60-66 58.0 68.0 25.4 10

KPH-2953 Rød 65-73 62.0 75.0 25.4 10

KPH-3228-1500 Lysegrøn 70-80 68.0 82.0 38.1 10

KPH-3500-1500 Hvid 77-87 76.0 89.0 38.1 10

KPH-3543 Klar 77-87 75.0 90.0 25.4 10

KPH-3543-1535 Klar 77-87 75.0 90.0 39.0 10

KPH-4000-1500 Rust 88-99 82.5 101.0 38.1 10

KPH-4055-1535 Klar 90-100 83.0 103.0 39.0 10

Afsnit 2: Propper
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KONISK PROP MED GREB
TIL AFDÆKNING AF HULLER. LET AT ISÆTTE OG FJERNE IGEN. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stk./pose

KPG99-H Klar – 0.8 3.2 15.9 25.4 1000

KPG100-H Lysegrøn M3 1.6 3.2 15.9 25.4 1000

KPG101-H Pink – 1.6 4.8 15.9 28.7 1000

KPG102-H Sort M4-M6 3.2 6.6 19.1 31.8 1000

KPG103-H Rød M6-M8 4.8 8.7 15.9 28.7 500

KPG104-H Gul M8-M10 6.4 9.5 19.1 32.0 500

KPG105-H Hvid M8-M10 6.4 9.5 12.7 25.4 500

KPG00-H Lilla M12-M14 10.3 15.2 25.4 44.5 250

KPG108-H Lysegrøn M14-M16 11.1 15.9 22.2 41.3 250

KPG0-H Pink M16 12.7 16.7 25.4 44.5 250

KPG2-H Rød M18-M20 15.9 19.8 25.4 44.5 250

KPG3-H Gul M22 18.3 23.8 25.4 44.5 100

KPG4-H Klar M24 19.1 25.4 25.4 44.5 100

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

PROP I MULTISTØRRELSE
TIL AFDÆKNING AF HULLER I FLERE STØRRELSER MED SAMME PROP. 
LET AT ISÆTTE OG FJERNE IGEN. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating.

Varenr. Farve A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Stk./pose

MSP-1 Blå 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 17.5 250

MSP-2 Rød 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 30.0 100

MSP-3 Grøn 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 29.5 100

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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PROP MED SKIVE
TIL AFDÆKNING AF HULLER OG OMGIVENDE DELE. HVER AFDÆKNING ER  
EGNET TIL HULLER I TO STØRRELSER. LET AT SÆTTE I OG FJERNE IGEN. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Stk./pose

UW380 Gul 6.6 3.3 2.4 12.8 5.0 8.8 1000

UW-M3 Mørkegrøn 7.0 3.7 2.8 7.4 5.0 5.6 1000

UW400 Sort 7.9 4.0 3.4 12.8 4.9 12.5 1000

UW-M4 Pink 9.0 4.7 3.6 9.4 5.0 7.2 1000

UW-M5 Klar 10.0 5.7 4.5 11.4 5.0 9.0 1000

UW415 Lysegrøn 12.8 4.7 3.2 12.6 5.1 9.7 500

UW-M6 Rød 12.5 6.7 5.3 13.4 5.0 10.6 500

UW-M8 Sort 17.0 8.7 7.1 17.4 5.0 14.2 500

UW-M10 Gul 21.0 10.7 9.6 21.4 5.0 19.2 250

UW-M12 Klar 24.0 12.7 10.9 25.4 5.0 21.8 250

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

PROP MED TRIN
TIL AFDÆKNING AF HULLER OG OMGIVENDE DELE. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stk./pose

SP-3 Lyseblå 7.0 3.0 2.4 7.0 13.0 500

SP-4 Lysegrøn 8.0 5.0 2.8 8.0 14.0 500

SP-5 Lilla 9.0 6.0 3.9 9.0 16.0 500

SP-6 Sort 10.2 6.4 4.8 10.2 16.8 250

SP-8 Hvid 12.4 8.5 5.9 9.8 17.3 250

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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DOBBELT PROP
METRISK PROP TIL AFDÆKNING AF DET FØRSTE GEVIND. LET AT 
SÆTTE I OG FJERNE IGEN. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve Metrisk Pakkeenhed A (mm) B (mm)

DP 025022 Blå M3 1000 2.5 7.6

DP 034043 Gul M4 1000 3.4 6.5

DP 043052 Sort M5 1000 4.3 7.4

DP 051072 Blå M6 1000 5.1 7.3

DP 051072-3S* Grøn M6 1000 5.1 7.3

DP 069089 Rød M8 1000 6.9 10.0

DP 069089-3S* Orange M8 1000 6.9 10.0

DP 085105 Blå M10 500 8.5 13.0

DP 103123 Grå M12 250 10.5 14.5

*Prop med tre trin. 
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

HUL METRISK GEVINDPROP
TIL AFDÆKNING AF SKRUEN OG DET FØRSTE GEVIND. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stk./pose

HTM-M3 Pink 2.7 5.3 4.0 21.3 1000

HTM-M4 Hvid 3.4 5.6 5.0 21.6 1000

HTM-M5 Sort 4.4 5.6 6.0 21.6 1000

HTM-M6 Mørkeblå 5.1 7.5 6.3 32.5 1000

HTM-M8 Gul 7.0 7.5 8.4 25.0 1000

HTM-M10 Rust 8.7 9.2 10.4 27.2 1000

HTM-M12 Rød 10.4 10.5 12.4 33.5 1000

Afsnit 2: Propper
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Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

GEVINDPROP
TIL AFDÆKNING AF SKRUEN OG DET FØRSTE GEVIND. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) Stk./pose

GP-0107 Klar M3 2.7 5.3 3.5 1000

GP-0141 Klar M4 3.6 5.8 4.1 1000

GP-0178 Klar M5 4.5 5.6 5.3 1000

GP-0208 Klar – 5.3 7.5 6.3 500

GP-0210 Klar – 5.3 5.1 6.4 500

GP-0218 Klar M6 5.5 5.1 6.6 500

GP-0218L Klar – 5.5 7.1 6.6 500

GP-0278 Klar M8 7.1 5.1 8.1 500

GP-0278L Klar – 7.1 7.1 8.1 500

GP-0283 Klar – 7.2 5.1 8.5 500

GP-0336 Klar – 8.5 6.4 9.8 500

GP-0358 Klar M10 9.1 6.1 10.4 500

GP-0358L Klar – 9.1 7.0 10.4 250

GP-0394 Klar – 10.0 8.9 11.4 250

GP-0426 Klar M12 10.8 8.8 12.4 250

GP-0451 Klar – 11.5 8.9 13.0 250

GP-0510 Klar M14 13.0 7.6 14.0 250

GP-0583 Klar M16 14.8 10.4 16.5 100

GP-0643 Klar M18 16.3 9.5 18.6 100

GP-0724 Klar M20 18.4 13.0 20.6 100

GP-0825 Klar M22 21.0 9.5 23.2 100

GP-0840 Klar M24 21.3 13.6 23.9 100

GP-0896 Klar – 22.8 16.0 24.1 100

GP-0965 Klar M27 24.5 15.0 27.0 100

GP-1063 Klar M30 27.0 15.0 30.0 100

Afsnit 2: Propper
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FLANGELØS PROP
TIL AFDÆKNING AF GEVINDHULLER, INKL. FØRSTE GEVIND.  
LET AT SÆTTE I OG FJERNE IGEN. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stk./pose

FLPS00080 Klar M4 4.0 2.0 19.1 – – 500

FLPS00250 Klar M5-M6 5.8 4.0 25.4 – – 250

FLPS00312 Sort M8 8.0 5.6 25.4 – – 250

FLPS00406 Gul M10 9.7 8.0 25.4 – – 250

FLPS00468 Klar M12 11.9 9.7 25.4 – – 250

FLPS00562 Lyseblå M14 14.6 12.2 25.4 4.8 17.9 250

FLPS00625 Lilla M16 16.0 13.6 25.4 6.4 18.3 250

FLPS00718 Rust M18 18.0 16.0 25.4 8.2 20.2 250

FLPS00787 Lysegrøn M20 20.0 18.0 25.4 9.9 18.0 100

FLPS00866 Grå M22 22.0 20.0 25.4 12.0 18.3 100

FLPS00945 Klar M24 24.0 22.0 25.4 14.2 19.9 100

FLPS01024 Sort M26 26.0 24.0 25.4 15.0 18.0 100

FLPS01102 Mørkegrøn M28 28.0 26.0 25.4 17.1 18.6 100

FLPS02000 Klar
M50-
M54

50.5 45.0 25.4 33.5 20.4 100

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

DOBBELT GEVINDPROP
TIL AFDÆKNING AF TO FORSKELLIGE METRISKE HULLER MED SAMME  
PROP. HVER SIDE AF PROPPEN AFDÆKKER DET FØRSTE GEVIND PÅ HVER 
SIDE AF EN METRISK MØTRIK. LET AT ISÆTTE OG FJERNE IGEN. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating. Genanvendelig.

Varenr. Farve A (mm) B C Stk./pose

DTP-M6-M8 Gul 18.5 M6 M8 500

DTP-M10-M12 Blå 24.5 M10 M12 250

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

PROP MED FLANGE
TIL AFDÆKNING AF HULLER OG KANT. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stk./pose

SFP-M8 Gul 7.4 12.0 4.5 42.0 14.0 250

SFP-M10 Pink 8.7 14.7 6.6 47.0 15.8 250

SFP-M12 Klar 10.7 15.8 8.0 51.0 15.8 250

SFP-M14 Grå 13.7 18.0 10.2 64.0 16.8 250

HUL KONISK PROP
TIL AFDÆKNING AF GENNEMGÅENDE HULLER. ÉN AFDÆKNING KAN  
ANVENDES TIL MANGE FORSKELLIGE DIAMETRE. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve A (mm) B (mm) C (mm) Stk./pose

HKP-1 Rust 14.7 3.7 48.3 250

HKP-2 Blå 20.0 10.0 73.7 100

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

HULE KONISKE PROPPER MED KRAVER
TIL AFDÆKNING AF KANTEN OMKRING ET HUL. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og galvanisering. Genanvendelig.

Varenr. Farve A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stk./pose

HWP-0330 Klar 12.5 6.5 23.0 3.3 200

HWP-0450 Sort 16.0 8.5 25.0 4.5 200

HWP-0500 Gul 16.5 10.0 28.0 5.0 200

HWP-0800 Mørkeblå 19.0 14.2 36.0 8.0 200

HWP-1150 Lilla 25.0 17.5 38.0 11.5 200

HWP-1480 Grå 25.4 20.8 49.0 14.8 100

MUSEHALE
TIL AFDÆKNING AF SMÅ GENNEMGÅENDE HULLER. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve D (mm) d (mm) L (mm) Stk./pose

MH-0079 Klar 2.0 0.6 33.8 1000

MH-0080 Klar 2.0 0.6 52.8 1000

MH-0083 Klar 2.1 0.8 49.0 1000

MH-0100 Klar 2.5 0.8 52.8 1000

MH-0125 Klar 3.2 0.6 50.8 1000

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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Fortsættes.

TRÆKPROP
TIL AFDÆKNING AF GENNEMGÅENDE HULLER. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stk./pose

TP-0035-0750 – 0.9 0.6 19.1 19.1 1000

TP-0042-0500 – 1.1 0.6 12.7 12.7 1000

TP-0050-0500 – 1.3 0.6 12.7 12.7 1000

TP06 – 1.6 1.2 8.6 9.5 1000

TP-0062-0500 – 1.6 1.0 12.7 12.7 1000

TP-0068-0500 – 1.7 1.0 12.7 12.7 1000

TP07 – 1.7 1.2 15.5 15.9 500

TP08 – 1.9 1.2 15.0 15.5 500

TP-0080-1000 – 2.0 1.0 25.4 25.4 1000

TP09 – 2.3 1.3 15.9 15.9 500

TP-0093-1000 – 2.4 1.6 25.4 25.4 1000

TP11 M3 2.6 1.6 15.9 13.3 500

TP-0109-1000 – 2.8 1.6 25.4 25.4 1000

TP-0120-1000 – 3.1 2.0 25.4 25.4 1000

TP11A – 3.2 1.6 15.9 15.9 500

TP14 – 3.3 2.4 25.4 25.4 500

TP15 – 3.3 2.4 17.8 16.5 500

TP-0130-1000 – 3.3 2.0 25.4 25.4 1000

TP17 M4 3.6 2.2 14.2 15.9 500

TP-0145-1250 – 3.7 2.4 31.8 31.8 1000

TP18 – 3.9 2.1 15.9 16.1 500

TP20 – 4.0 1.6 19.1 15.9 500

TP-0157-1250 – 4.0 2.4 31.8 31.8 1000

TP22 – 4.1 2.4 14.8 15.9 500

TP-0175-1250 M5 4.5 2.4 31.8 31.8 1000

TP-0190-1250 M5 4.8 3.2 31.8 31.8 1000

TP23 M5 5.0 2.8 15.9 15.9 500

TP30 M6 5.5 3.3 25.4 25.4 500

TP-0218-1250 M6 5.5 3.2 31.8 31.8 1000

TP33 M6 5.7 3.2 25.4 25.4 500

TP-0235-1250 M6 6.0 3.2 31.8 31.8 1000

TP-0250-1250 Ø6 6.4 3.2 31.8 31.8 1000

TP37 Ø6 6.5 3.3 25.4 25.4 500

TP-0265-1250 M8 6.7 3.2 31.8 31.8 1000

TP40 M8 7.0 3.2 23.4 23.6 500

TP40LS M8 7.0 3.7 50.8 50.8 500

TP-0281-1250 M8 7.1 3.2 31.8 31.8 1000

TP-0312-1250 M8 7.9 4.8 31.8 31.8 500

TP42 Ø8 8.0 3.9 23.1 25.4 500

Afsnit 2: Propper



GOTTFRED PETERSEN A/S        |        LANGELANDSVEJ 15, DK-5500 MIDDELFART        |        TLF. +45 6341 1270        |        GOTTFRED.DK/GPA

TRÆKPROP
TIL AFDÆKNING AF GENNEMGÅENDE HULLER. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stk./pose

TP42A Ø8 8.5 6.4 27.9 19.2 500

TP43 Ø8 8.5 3.9 25.4 25.4 500

TP50 M10 8.9 4.9 23.5 22.4 500

TP-0350-1250 M10 8.9 4.8 31.8 31.8 500

TP-0375-1250 M10 9.5 4.8 31.8 31.8 500

TP55 Ø9 9.8 3.9 25.4 25.4 500

TP-0405-1250 – 10.3 6.4 31.8 31.8 500

TP60 M12 10.4 4.9 25.4 25.4 500

TP63 M12 10.6 4.1 25.4 25.4 500

TP-0437-1250 – 11.1 6.4 31.8 31.8 500

TP66 – 11.3 6.5 25.4 25.4 500

TP70 – 11.9 6.4 25.4 25.4 500

TP-0470-1250 – 11.9 6.4 31.8 31.8 500

TP73 – 12.0 6.2 25.4 25.4 500

TP-0500-1250 M14 12.7 6.4 31.8 31.8 500

TP77 – 13.0 6.5 24.3 25.4 500

TP-0516-1250 – 13.1 6.4 31.8 31.8 500

TP80 – 13.5 6.4 25.4 25.4 500

TP-0530-1250 – 13.5 6.4 31.8 31.8 200

TP85 M16 14.5 7.7 25.4 25.4 500

TP89 – 15.5 6.4 25.4 25.4 500

TP89LS – 15.5 8.3 50.8 50.8 500

TP-0612-1500 – 15.5 6.4 38.1 38.1 200

TP90 – 16.3 9.5 25.4 25.4 100

TP-0641-1500 M18 16.3 6.4 38.1 38.1 200

TP-0700-1500 M20 17.8 6.4 38.1 38.1 200

TP95LS – 18.0 9.5 50.8 50.8 100

TP100 – 19.6 9.5 23.6 25.4 100

TP-0770-1500 – 19.6 6.4 38.1 38.1 100

TP105 – 20.5 10.9 31.8 31.8 100

TP-0812-1500 – 20.6 6.4 38.1 38.1 100

TP110 – 22.6 9.5 25.4 25.4 100

TP-0896-1500 – 22.8 6.4 38.1 38.1 100

TP120 – 25.9 9.5 24.6 25.4 100

TP-1020-1500 – 25.9 6.4 38.1 38.1 100

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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TRÆKPROP TIL SVEJSEMØTRIKKER
TIL AFDÆKNING AF GENNEMGÅENDE HULLER OG KANTEN. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig. Monteres ved at trække.

Varenr. Farve Metrisk A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stk./pose

TPF175 Rød M5 7.1 4.5 3.1 25.4 25.4 500

TPF218 Blå M6 8.7 5.6 3.1 25.4 25.4 500

TPF281 Gul M8 10.4 7.1 4.1 25.4 25.4 500

TPF335 Orange M10 11.7 8.6 4.1 25.4 25.4 500

TPF350 Rød M10 11.7 8.9 4.1 25.4 25.4 500

TPF437 Lilla M12 14.0 11.2 6.1 25.4 25.4 250

TPF516 Grøn – 16.0 13.2 6.6 25.4 25.4 250

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

TRÆKPROP MED DOBBELTFLANGE
TIL AFDÆKNING AF BEGGE KANTER AF ET GENNEMGÅENDE HUL. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig. Monteres ved at trække.

Varenr. Farve Velegnet til A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stk./pose

TPDF-M6 Mørkegrøn Ø6 5.0 7.8 6.2 33.0 1000

TPDF-M8 Rust Ø8 6.7 9.5 7.9 34.0 1000

TPDF-M10 Grøn Ø9 8.5 11.3 9.0 35.0 500

TPDF-M12 Lilla Ø10 10.3 13.0 11.6 45.0 250

TPDF-M16 Hvid Ø14 13.5 12.3 14.0 50.0 250

TPDF-M20 Mørkeblå Ø18 17.0 21.0 18.0 58.0 100

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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TRÆKPROP TIL DOBBELT GEVIND
TIL AFDÆKNING AF GEVINDHULLER, INKL. DET FØRSTE GEVIND PÅ HVER  
SIDE AF EN METRISK MØTRIK. LET AT ISÆTTE OG FJERNE IGEN. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Stk./pose

TPDG-M3 Hvid 2.4 2.9 3.5 1.5 – 25.0 1000

TPDG-M4 Pink 3.2 2.9 4.3 2.5 – 25.0 1000

TPDG-M5 Rød 4.3 3.7 5.3 4.0 2.4 25.0 1000

TPDG-M6 Gul 5.0 4.7 6.4 4.5 2.9 36.0 1000

TPDG-M8 Grøn 6.8 6.1 8.4 6.3 4.3 38.0 500

TPDG-M10 Blå 8.5 7.6 10.5 8.0 6.0 49.0 500

TPDG-M12 Grå 10.0 9.6 12.5 9.5 6.5 51.0 250

TPDG-M14 Orange 12.0 10.6 15.0 11.5 8.5 63.0 250

TPDG-M16 Lilla 14.0 12.3 17.0 13.5 9.5 63.0 100

TPDG-M20 Sort 17.5 14.9 21.0 17.0 13.0 67.0 100

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

TRÆKPROP, LEADING
TIL AFDÆKNING AF FØRSTE OG SIDSTE GEVIND ELLER KANTERNE 
(ÉN ELLER BEGGE KANTER). 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Monteringssystem til trækprop.

Varenr. Velegnet til A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Stk./pose

LT200-M4 M4 4.1 5.1 7.0 7.1 40.4 500

LT200-M6 Ø6 5.6 6.6 8.6 7.6 47.8 500

LT200-M8 M8 7.1 8.6 10.2 8.4 52.1 250

LT200-M10 Ø10 9.1 11.2 12.2 9.7 48.8 250

LT200-M12 Ø11 10.7 12.7 13.7 11.2 54.1 100

LT200-M16 Ø15 14.2 17.3 17.3 14.7 59.2 100

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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TRÆKPROP MED SKIVE
TIL AFDÆKNING AF GENNEMGÅENDE HULLER OG DEN OMGIVENDE SKIVE. 
 315° C.
Pulverlakering, E-Coating, anodisering og belægning. Genanvendelig.

Varenr. Farve A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Stk./pose

TPS-M3 Mørkeblå 10.0 2.7 2.7 9.9 1.5 2.3 250

TPS-M4 Mørkegrøn 10.0 3.6 2.7 9.9 2.0 3.1 250

TPS-M5 Klar 10.0 4.5 2.7 9.9 2.5 3.8 250

TPS-500 Pink 12.7 4.2 2.7 9.9 2.4 3.6 250

TPS-562 Gul 14.3 4.9 2.7 9.9 2.8 4.1 250

TPS-M6 Hvid 15.0 5.4 4.2 9.9 3.1 4.6 250

TPS-625 Grøn 15.9 5.7 2.7 9.9 3.3 4.8 250

TPS-M8 Grå 15.0 7.2 4.2 9.9 4.1 6.1 250

TPS-688 Klar 17.5 7.2 4.2 9.9 4.1 6.1 250

TPS-M12 Pink 20.0 10.9 5.3 9.9 6.2 9.1 100

TPS-922 Hvid 23.4 10.2 5.3 9.9 5.8 8.6 100

TPS-1060 Mørkeblå 26.9 11.7 5.3 9.9 6.7 9.9 100

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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KONISKE PLASTPROPPER TYPE 0
FOR BESKYTTELSE MOD SNAVS, KORROSION, BESKADIGELSE UNDER FORARBEJD-
NING OG TRANSPORT AF RØREMNER OG MASKINDELE M.M.
Materiale: Polyethylen, gul og natur afhængig af dimension.

Varenr. Passer på 
udv.

Passer
Indv. i

Ød1
mm

Ød2
mm

Ød3
mm

Ød4
mm

ØD
mm

h
mm

Pakke-
enhed

0 01 M4 M6 4.4 6.15 4.55 2.8 10 10 500

0 02 M5-M6 M8 6.0 7.75 6.15 4.4 11 10 500

0 03 M10 7.6 9.35 7.75 6.0 13 10 500

0 04 M8 1/8” 8.4 10.15 8.55 6.8 14 10 500

0 05 M12 9.2 10.95 9.25 7.5 14 10 500

0 06 9.9 11.65 10.05 8.3 15 10 500

0 07 M10-1/8” M14 10.6 12.35 10.75 9.0 16 10 500

0 08 1/4” 11.3 13.05 11.55 9.8 17 10 500

0 09 M12 12.0 14.10 12.50 10.4 18 12 500

0 10 M16 12.5 14.60 13.30 11.2 18 12 500

0 11 1/4” 13.5 15.60 14.00 11.9 19 12 500

0 12 M14 3/8” 14.0 16.10 14.50 12.4 19 12 500

0 13 14.7 17.00 15.50 13.2 21 13 500

0 14 M16 M20 16.3 18.60 17.00 14.7 22 13 500

0 15 3/8” 17.1 19.40 17.80 15.5 22 13 500

0 16 M18 1/2” 17.5 20.10 18.50 15.9 24 15 500

0 17 M22 18.4 21.00 19.40 16.8 25 15 500

0 18 M24 19.0 21.60 20.00 17.5 25 15 500

0 19 M20 5/8” 20.4 23.20 21.60 18.8 27 16 500

0 20 1/2” 20.7 23.50 21.90 19.1 28 16 500

0 21 M22 M27 22.0 24.80 23.20 20.4 29 16 500

0 22 M24-5/8” 3/4” 23.2 26.35 24.35 21.2 30 18 500

0 23 M30 24.5 27.80 26.20 22.9 32 19 250

0 24 M27-3/4” 7/8” 26.4 29.20 27.70 23.7 33 19 250

0 25 M33 27.8 31.10 29.50 26.2 35 19 250

0 26 M30-7/8” 1” 29.8 32.20 31.10 28.3 37 16 250

0 27 M33 31.4 35.10 33.40 29.7 38 21 250

0 28 1” M42 33.3 37.10 35.50 31.7 41 22 100

0 29 1 1/8” 36.7 40.50 39.00 35.2 45 22 100

0 29 K M39 1 1/4” 38.4 40.70 39.20 36.9 45 13 100

0 30 M45 35.0 42.5 41.40 36.6 48 23 100

0 31 1 3/8” 39.6 42.90 41.90 38.0 48 19 100

0 32 1 1/4” 41.4 44.70 43.00 39.7 49 19 100

0 33 M45 1 1/2” 44.4 47.70 46.10 42.8 51 19 100

0 34 45.2 49.60 48.00 43.6 54 25 100

0 35 1 1/2” 1 3/4” 46.4 51.00 49.60 45.2 55 25 100

0 36 1 3/4” 52.5 56.90 55.20 50.8 62 25 100

0 38 2” 54.2 58.60 57.00 52.6 65 25 100

0 39 2” 58.4 62.80 61.10 56.7 67 25 100

0 40 2 1/4” 60.8 65.90 64.30 59.2 71 29 100

0 41 67.1 70.40 68.70 65.4 75 19 100

0 42 2 1/2” 72.4 75.70 74.10 70.8 83 19 100

0 43 3” 84.5 87.80 85.70 82.4 92 19 100

ØD
ød3

ød4

ød1

h

h

ød2

Afsnit 2: Propper
Ik

ke
 a

lle
 v

ar
er

 e
r 

nø
d

ve
nd

ig
vi

s 
la

ge
rv

ar
er

!



GOTTFRED PETERSEN A/S        |        LANGELANDSVEJ 15, DK-5500 MIDDELFART        |        TLF. +45 6341 1270        |        GOTTFRED.DK/GPA

KONISKE PLASTPROPPER TYPE C
FOR BESKYTTELSE MOD SNAVS, KORROSION, BESKADIGELSE UNDER FOR-
ARBEJDNING OG TRANSPORT AF RØREMNER OG MASKINDELE M.M.
Materiale: Polyethylen, gul og natur afhængig af dimension.

Varenr. Ød1
mm

Ød2
mm

ØD
mm

h
mm

Pakke-
enhed

C 505 50.5 53.3 58.0 14.0 100

C 698 69.8 71.7 75.0 18.0 1100

C 715 71.5 73.4 77.0 13.0 50

C 740 74.0 76.6 85.0 17.0 100

C 765 76.5 79.0 97.0 17.0 650

C 775 77.5 80.0 88.0 17.0 700

C 790 76.0 82.0 90.0 29.0 100

C 815 81.5 83.6 92.0 17.0 100

C 840 84.0 87.1 95.0 17.0 100

C 865 86.5 89.0 97.0 17.0 500

C 890 88.0 91.5 100.0 17.0 100

C 915 91.5 94.0 102.0 17.0 450

C 940 94.0 96.0 105.0 17.0 450

C 965 94.0 99.0 107.0 17.0 100

C 990 98.5 102.5 110.0 30.0 50

C 1015 101.5 104.0 112.0 17.0 100

C 1040 104.0 106.5 115.0 17.0 400

C 1060 106.0 111.0 120.0 23.0 300

C 1090 109.0 112.5 123.0 30.0 50

C 1140 114.0 117.0 125.0 17.0 300

C 1190 118.0 123.0 130.0 23.0 200

C 1240 123.0 127.0 135.0 30.0 360

C 1275 127.0 133.0 140.0 23.0 200

C 1330 133.0 137.0 143.0 23.0 200

C 1390 138.0 143.0 152.0 27.0 200

C 1435 142.5 148.0 159.5 33.0 200

C 1490 146.8 153.0 159.5 33.0 25

C 1535 153.0 157.5 167.0 38.0 180

C 1600 159.0 163.0 172.0 38.0 25

C 1680 168.0 175.0 190.0 38.0 150

C 1730 173.0 185.0 195.0 38.0 80

C 1790 177.0 185.0 195.0 38.0 80

C 1920 192.0 200.0 215.0 38.0 80

ød2

h

ØD

ød1

Afsnit 2: Propper

Fortsættes.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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KONISKE PLASTPROPPER TYPE C
FOR BESKYTTELSE MOD SNAVS, KORROSION, BESKADIGELSE UNDER FOR-
ARBEJDNING OG TRANSPORT AF RØREMNER OG MASKINDELE M.M.
Materiale: Polyethylen, gul og natur afhængig af dimension.

Varenr. Ød1
mm

Ød2
mm

ØD
mm

h
mm

Pakke-
enhed

C 1990 199.0 204.0 214.0 38.0 25

C 2180 216.0 222.0 235.0 46.0 120

C 2230 223.0 230.0 239.0 38.0 50

C 2320 232.0 239.0 250.0 46.0 40

C 2390 239.0 250.0 263.0 46.0 35

C 2490 249.0 254.0 264.0 46.0 40

C 2550 250.0 261.0 280.0 46.0 40

C 2750 270.0 281.0 296.0 46.0 40

C 2780 278.0 286.0 296.0 46.0 35

C 2840 284.0 293.0 315.0 46.0 40

C 2920 292.0 299.0 315.0 46.0 40

C 3050 305.0 315.0 330.0 48.0 25

C 3130 313.0 320.0 335.0 50.0 25

Øvrige dimensioner og farver kan leveres - venligst spørg!
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper

ød2

h

ØD

ød1



GOTTFRED PETERSEN A/S        |        LANGELANDSVEJ 15, DK-5500 MIDDELFART        |        TLF. +45 6341 1270        |        GOTTFRED.DK/GPA

Afsnit 2: Propper

KONISKE PLASTPROPPER TYPE EP 280
GIVER FREMRAGENDE BESKYTTELSE MOD SKADER, SNAVS, FUGT  
OG KORROSION UNDER OPBEVARING OG TRANSPORT.
Materiale: Polyethylen, standard farve gul.

Varenr. d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) D (mm) H (mm) Pakkeenhed

EP 280 O 1 4.4 6.15 4.55 2.8 10.0 10.0 1000

EP 280 O 2 6.0 7.75 6.15 4.4 11.0 10.0 1000

EP 280 O 3 7.6 9.35 7.75 6.0 13.0 10.0 1000

EP 280 O 4 8.4 10.15 8.55 6.8 14.0 10.0 1000

EP 280 O 5 9.2 10.95 9.25 7.5 14.0 10.0 1000

EP 280 O 6 9.9 11.65 10.05 8.3 15.0 10.0 1000

EP 280 O 7 10.6 12.35 10.75 9.0 16.0 10.0 1000

EP 280 O 8 11.3 13.05 11.55 9.8 17.0 11.0 1000

EP 280 O 9 12.0 14.1 12.5 10.4 18.0 12.0 1000

EP 280 O 10 12.5 14.6 13.3 11.2 18.0 12.0 1000

EP 280 O 11 13.5 15.6 14.0 11.9 19.0 12.0 1000

EP 280 O 12 14.0 16.1 14.5 12.4 19.0 12.0 1000

EP 280 O 13 14.7 17.0 15.5 13.2 21.0 13.0 1000

EP 280 O 14 16.3 18.6 17.0 14.7 22.0 13.0 1000

EP 280 O 15 17.1 19.4 17.8 15.5 22.0 13.0 1000

EP 280 O 16 17.5 20.1 18.5 15.9 24.0 16.0 1000

EP 280 O 17 18.4 21.0 19.4 16.8 25.0 15.0 1000

EP 280 O 18 19.0 21.6 20.0 17.5 25.0 15.0 1000

EP 280 O 19 20.4 23.2 21.6 18.8 27.0 16.0 1000

EP 280 O 20 20.7 23.5 21.9 19.1 28.0 16.0 1000

EP 280 O 21 22.0 24.8 23.2 20.4 29.0 16.0 1000

EP 280 O 22 23.2 26.35 24.35 21.2 30.0 18.0 1000

EP 280 O 23 24.5 27.8 26.2 22.9 32.0 19.0 1000

EP 280 O 24 25.2 29.2 27.7 23.7 33.0 19.0 1000

EP 280 O 25 27.8 31.1 29.5 26.2 35.0 19.0 1000

EP 280 O 26 29.8 31.6 31.1 28.3 37.0 16.0 1000

EP 280 O 27 31.4 35.1 33.4 29.7 38.0 21.0 1000

Fortsættes.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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Afsnit 2: Propper

KONISKE PLASTPROPPER TYPE EP 280
GIVER FREMRAGENDE BESKYTTELSE MOD SKADER, SNAVS, FUGT  
OG KORROSION UNDER OPBEVARING OG TRANSPORT.
Materiale: Polyethylen, standard farve gul.

Varenr. d1 (mm) d2 (mm) d3 (mm) d4 (mm) D (mm) H (mm) Pakkeenhed

EP 280 O 28 33.3 37.1 35.5 31.7 41.0 22.0 1500

EP 280 O 29 36.7 40.5 39.0 35.2 45.0 22.0 1500

EP 280 O 291 38.4 40.7 39.2 36.9 45.0 13.0 1000

EP 280 O 30 38.2 43.3 41.4 36.6 48.0 23.0 1500

EP 280 O 31 39.6 42.9 41.9 38.0 48.0 19.0 1500

EP 280 O 32 41.4 44.7 43.0 39.7 49.0 19.0 1500

EP 280 O 33 44.4 47.7 46.1 42.8 51.0 19.0 1200

EP 280 O 34 45.2 49.6 48.0 43.6 54.0 25.0 800

EP 280 O 35 46.4 51.0 49.6 45.2 55.0 25.0 900

EP 280 O 36 52.5 56.9 55.2 50.8 62.0 26.0 600

EP 280 O 37 54.0 59.25 57.25 52.5 65.0 25.0 900

EP 280 O 38 54.2 58.6 57.0 52.6 65.0 25.0 600

EP 280 O 39 58.4 62.8 61.1 56.7 67.0 25.0 600

EP 280 O 40 60.8 65.9 64.3 59.2 75.0 30.0 400

EP 280 O 41 67.1 70.4 68.7 65.4 75.0 19.0 700

EP 280 O 42 72.4 75.7 74.1 70.8 83.0 19.0 600

EP 280 O 43 84.5 87.8 85.7 82.4 92.0 19.0 500

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!



GOTTFRED PETERSEN A/S        |        LANGELANDSVEJ 15, DK-5500 MIDDELFART        |        TLF. +45 6341 1270        |        GOTTFRED.DK/GPA

Afsnit 2: Propper

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

KONISKE PLASTPROPPER TYPE 30
ENKEL OG ØKONOMISK MÅDE AT AFDÆKKE GEVIND, HULLER, RØR  
VED MALING OG TRANPORT.
Materiale: PELD, rød.

Varenr. Ød1 Ød2 Ød3 Ød4 ØD Type h Pakke-
enhed

30 01000 4.0 4.7 3.3 2.6 7.8 M-4,5 5.2 1000

30 02000 4.7 5.5 4.0 3.2 8.0 M-5,1 5.5 1000

30 03000 5.0 5.8 4.8 3.8 9.0 M-5,5 8.0 1000

30 04000 5.2 6.1 4.7 4.2 8.7 M-5,9 6.1 1000

30 05000 6.0 6.9 5.2 4.5 11.0 M-6,4 6.0 1000

30 06000 6.4 7.4 5.9 4.9 11.5 M-6,9 7.0 1000

30 07000 7.7 8.8 7.0 6.0 12.0 M-7,9 8.0 1000

30 08000 8.2 9.4 7.8 6.6 13.5 M-8,7 9.0 1000

30 09000 9.2 10.6 9.1 7.8 14.0 M-9,8 10.0 1000

30 10000 9.9 11.1 9.5 8.1 15.0 M-10,3 10.0 1000

30 11000 10.8 12.6 10.6 9.2 16.0 M-11,6 10.0 1000

30 12000 11.6 13.0 11.5 10.0 17.3 M-12,1 10.0 1000

30 13000 12.4 13.9 12.5 10.8 18.0 M-13,0 11.0 1000

30 14000 13.0 14.2 13.0 11.5 19.0 M-13,7 11.0 1000

30 15000 14.1 15.9 14.3 12.8 19.0 M-14,7 13.0 1000

30 16000 14.5 16.1 15.0 13.0 19.5 M-15,2 12.0 1000

30 17000 15.4 17.2 15.7 13.9 20.5 M-16,3 13.0 1000

30 18000 17.0 19.0 17.5 15.5 23.0 M-18,0 14.0 1000

30 19000 18.0 20.2 19.0 16.3 24.5 M-19,0 14.0 500

30 20000 19.4 21.3 19.8 17.6 25.0 M-20,2 14.0 500

30 21000 20.3 22.3 21.0 19.0 26.1 M-21,4 14.8 500

30 22000 21.5 23.5 22.0 20.0 28.0 M-22,3 15.0 500

30 23000 22.4 25.3 23.4 20.2 29.0 M-23,7 16.0 500

30 24000 24.0 25.7 24.2 22.5 30.0 M-24,9 14.0 500

30 25000 25.2 27.2 25.7 23.7 31.0 M-26,2 14.0 500

30 26000 26.3 27.9 27.2 25.7 31.5 M-27,5 10.0 500

30 27000 27.4 28.7 26.9 25.3 35.0 M-27,9 14.0 250

30 28000 27.8 30.5 28.8 26.0 35.0 M-29,2 14.0 250

30 29000 29.4 31.8 30.3 27.9 36.0 M-30,6 17.0 250

30 30000 31.0 33.2 31.9 29.5 36.0 M-32,2 17.0 250

30 31000 33.2 35.0 34.5 32.3 40.0 M-34,3 17.0 250

30 31100 33.2 35.0 34.5 32.3 40.0 M-34,3H 26.0 250

30 32000 34.7 37.6 36.2 33.0 42.0 M-35,7 17.0 250

30 33000 38.0 40.2 39.0 36.4 45.0 M-39,2 18.0 250

30 35000 41.5 43.2 41.3 39.9 48.4 M-42,2 10.1 250

30 36000 41.5 43.9 42.4 40.0 48.0 M-42,7 18.0 250
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Afsnit 2: Propper

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

KONISKE PLASTPROPPER TYPE 30 (FORTSAT)
ENKEL OG ØKONOMISK MÅDE AT AFDÆKKE GEVIND, HULLER, RØR  
VED MALING OG TRANPORT.
Materiale: PELD, rød.

Varenr. Ød1 Ød2 Ød3 Ød4 ØD Type h Pakke-
enhed

30 37000 44.0 46.8 45.0 42.5 51.5 M-45,1 19.5 250

30 37500 42.9 46.5 44.1 41.2 50.0 M-45,1H 28.9 Spørg

30 38000 44.7 47.9 46.0 42.7 52.1 M-46,0 19.0 Spørg

30 39000 47.2 49.7 48.1 45.7 54.0 M-48,4 19.0 Spørg

30 40000 49.1 51.5 51.0 47.6 56.0 M-50,3 19.0 Spørg

30 41000 51.6 54.4 52.2 50.1 59.5 M-53,0 19.0 Spørg

30 42000 53.4 56.8 55.5 53.0 61.0 M-55,0 20.0 Spørg

30 43000 55.0 57.5 56.5 54.0 62.0 M-57,0 20.0 Spørg

30 44000 59.5 62.4 61.5 58.5 65.0 M-60,0 20.0 Spørg

30 45000 61.0 64.0 63.5 60.0 71.0 M-62,3 20.0 Spørg

3046000 63.5 66.2 65.0 62.5 71.0 M-65,0 21.0 Spørg

30 46500 65.4 67.8 67.5 64.3 73.5 M-67,0 21.4 Spørg

30 47000 68.0 70.2 69.0 66.0 75.0 M-69,7 21.0 Spørg

30 48000 71.0 73.7 71.8 69.0 78.0 M-72,0 21.0 Spørg

30 49000 73.8 76.4 74.4 71.8 81.0 M-75,0 21.0 Spørg

30 50000 75.0 77.5 75.6 73.0 83.0 M-76,0 22.0 Spørg

30 51000 79.4 81.5 80.0 76.5 87.0 M-80,0 22.0 Spørg

30 52000 80.8 83.5 81.6 78.9 88.0 M-82,0 22.0 Spørg

30 53000 83.8 86.4 84.5 81.9 91.0 M-85,0 22.0 Spørg

30 54000 88.0 90.6 88.6 86.0 96.0 M-89,6 22.0 Spørg

30 55000 93.5 95.5 94.8 91.7 106.5 M-95,0 19.5 Spørg

30 56000 95.4 99.0 97.6 94.3 108.0 M-97,0 19.7 Spørg

30 57000 98.0 102.0 100.0 95.0 107.0 M-100,0 23.0 Spørg

30 58000 102.0 106.0 103.5 99.0 110.0 M-104,0 23.0 Spørg

30 59000 108.0 111.0 109.8 107.0 116.0 M-110,3 24.0 Spørg

30 59500 111.2 113.6 111.5 108.2 119.1 M-112,0 27.3 Spørg

30 60000 113.5 115.0 114.5 109.0 119.5 M-114,0 24.0 Spørg

30 61000 117.5 123.0 121.0 113.0 131.0 M-120,0 23.0 Spørg

30 61500 121.5 125.0 122.6 119.1 132.7 M-124,0 18.6 Spørg

30 62000 124.0 126.5 125.0 120.0 137.0 M-125,0 25.0 Spørg

30 63000 127.0 132.5 130.0 121.0 141.0 M-130,0 26.0 Spørg

30 63100* 134.0 136.0 133.0 131.0 143.0 M-136,0 10.0 Spørg

30 64000 138.0 143.0 140.0 134.0 150.0 M-140,0 27.0 Spørg

30 65000 147.0 154.0 149.0 143.0 177.0 M-150,0 28.0 Spørg

30 66000 152.0 158.0 155.0 149.0 167.0 M-155,0 28.0 Spørg
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Afsnit 2: Propper

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

KONISKE PLASTPROPPER TYPE 30 (FORTSAT)
ENKEL OG ØKONOMISK MÅDE AT AFDÆKKE GEVIND, HULLER, RØR  
VED MALING OG TRANPORT.
Materiale: PELD, rød.

Varenr. Ød1 Ød2 Ød3 Ød4 ØD Type h Pakke-
enhed

30 67000 158.0 162.0 159.0 156.0 170.0 M-160,0 28.0 100

30 68500 165.0 166.0 164.0 163.0 174.0 M-167,8 27.0 100

30 68000 168.0 175.0 172.0 164.0 196.0 M-172,0 23.0 100

30 69000 178.0 182.0 179.0 176.0 190.0 M-180,0 28.0 100

30 69100 195.0 207.0 200.0 190.0 225.0 M-200,0* 43.0 50

30 70000 205.0 210.0 202.0 204.0 214.0 M-203,0 23.0 80
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DUPSKO TYPE DPD
MED LAMELLER, FOR RUNDE RØR. FLADT HOVED. TÅLER SANDBLÆSNING. 
For Indvendig montering. 
Materiale: Polyethylen, sort.  
Spørg venligst efter andre farver.

Varenr. Udvendigt mål 
på rør mm

DIN
2440

Godstykkelse 
mm

Hovedhøjde
mm

Lamelhøjde
mm

Pakke-
enhed

DPD 10 10.0 1.0-2.0 3.5 6.0 500

DPD 12 12.0 1.0-1.5 4.0 10.0 500

DPD 13 13.0 1.0-2.0 4.0 10.0 1000

DPD 14 14.0 1.0-2.0 4.0 9.3 1000

DPD 15 15.0 1.0-2.0 4.0 9.6 1000

DPD 16 16.0 1.0-2.0 4.0 10.0 500

DPD 18 18.0 1.0-2.0 4.1 12.0 500

DPD 19 19.0 1.0-2.0 4.1 11.0 500

DPD 20 20.0 1.0-2.0 4.0 12.0 1000

DPD 22 22.0 1.0-2.0 4.0 11.8 500

DPD 25 25.0 1.0-2.0 5.0 11.8 500

DPD 253 25.0 3.0 5.3 11.8 500

DPD 27 27.0 1.0-2.0 5.0 13.8 500

DPD 28 28.0 1.0-2.0 5.0 14.0 500

DPD 30 30.0 1.0-2.0 5.0 14.0 250

DPD 303 30.0 3.0 4.6 14.0 500

DPD 32 32.0 1.0-2.0 5.0 14.5 250

DPD 323 32.0 3.0 5.0 14.0 500

DPD 34 34.0 1.0-2.0 5.5 14.5 250

DPD 35 35.0 1.0-2.0 5.0 14.3 250

DPD 36 36.0 1.0-2.0 5.0 13.8 500

DPD 38 38.0 1.0-2.0 5.0 11.8 250

DPD 40 40.0 1.0-2.0 5.0 11.7 250

DPD 403 40.0 3.0 5.0 11.7 500

DPD 42 42.0 1.0-2.0 5.0 11.5 250

DPD 45 45.0 1.0-2.0 5.0 15.0 250

DPD 46 46.0 1.5-3.5 4.7 11.7 500

DPD 48 48.0 1.5-2.5 5.1 18.0 250

DPD 483 48.0 1 1/2” 3.0-4.0 5.1 17.8 250

DPD 501 50.0 0.8-1.5 5.2 11.7 500

DPD 50 50.0 1.5-2.5 5.2 16.0 100

DPD 502 50.0 2.5-3.5 5.2 17.5 500

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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DUPSKO TYPE DPD (FORTSÆTTES)

MED LAMELLER, FOR RUNDE RØR. FLADT HOVED. TÅLER SANDBLÆSNING. 
For Indvendig montering. 
Materiale: Polyethylen, sort.  
Spørg venligst efter andre farver.

Varenr. Udvendigt mål 
på rør mm

DIN
2440

Godstykkelse 
mm

Hovedhøjde
mm

Lamelhøjde
mm

Pakke-
enhed

DPD 504 50.0 4.0-5.0 5.2 17.5 500

DPD 51 51.0 1.5-2.5 4.8 11.5 500

DPD 513 51.0 2.0-3.5 4.6 15.8 100

DPD 514 51.0 4.5-5.5 4.6 17.5 500

DPD 55 55.0 1.0-2.0 4.7 13.7 500

DPD 60 60.0 1.5-2.5 5.3 21.4 100

DPD 603 60.0 2” 3.0-4.0 5.3 21.3 100

DPD 65 65.0 1.5-3.5 5.0 29.0 250

DPD 701 70.0 1.0-2.0 5.3 21.0 500

DPD 70 70.0 2.0-4.5 5.3 21.0 100

DPD 754 75.0 2.0-4.0 6.0 28.0 250

DPD 76 76.0 1.5-2.5 5.0 21.5 100

DPD 763 76.0 2 1/2” 3.0-4.0 5.0 22.0 100

DPD 80 80.0 1.5-2.0 6.5 17.5 500

DPD 85 85.0 1.5-4.0 6.0 27.0 150

DPD 90 90.0 3”* 2.5-5.0 5.0 20.0 50

DPD 102 102.0 2.0-4.0 5.0 20.0 50

DPD 114 114.3 4” 3.2-5.5 6.0 28.0 60

DPD 120 120.0 2.0-4.0 5.6 28.0 250

DPD 125 125.0 2.0-6.0 6.0 33.5 125

DPD 130 130.0 2.0-6.0 6.0 33.5 125

DPD 140 140.0 2.0-6.5 6.0 33.5 125

DPD 150 150.0 2.0-7.0 6.0 33.5 125

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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DUPSKO FOR KVADRATISKE PROFILER
TYPE DPE
FOR INDVENDIG MONTERING, MED LAMELLER OG FLADT HOVED. 
Materiale: Polyethylen, sort.  
Spørg venligst efter andre farver.

Varenr. Udvendigt mål 
på rør mm

Godstykkelse
mm

Hovedhøjde
mm

Lamelhøjde
mm

Pakkeenhed

DPE 10 10 20 10x10 1.0-2.0 4.0 10.0 1000

DPE 12 10 20 12x12 1.0-2.0 2.0 7.0 1000

DPE 15 10 20 15x15 1.0-2.0 5.0 11.5 500

DPE 18 10 20 18x18 1.0-2.0 5.0 11.0 500

DPE 20 10 20 20x20 1.0-2.0 5.0 12.0 500

DPE 22 10 20 22x22 1.0-2.0 5.0 14.0 1000

DPE 25 10 20 25x25 1.0-2.0 5.0 13.5 500

DPE 25 25 30 25x25 3.0 5.0 14.0 500

DPE 27 10 20 27x27 1.0-2.0 5.0 15.0 500

DPE 28 10 25 28x28 1.0-2.5 5.0 11.5 500

DPE 30 10 20 30x30 1.0-2.0 5.0 13.5 250

DPE 30 10 20 R 30x30 1.0-2.0 5.0 13.5 500

DPE 30 25 30 30x30 2.5-3.0 5.0 14.5 250

DPE 32 10 35 32x32 1.0-3.5 5.0 11.9 500

DPE 35 10 20 35x35 1.0-2.0 5.0 14.5 100

DPE 35 25 35 35x35 2.5-3.5 5.0 11.9 500

DPE 38 10 35 38x38 1.0-3.5 5.0 14.5 500

DPE 40 10 20 40x40 1.0-2.0 5.0 13.5 250

DPE 40 15 40 40x40 2.0-4.0 5.0 14.0 250

DPE 40 40 50 40x40 5.0 5.0 14.5 250

DPE 45 10 20 45x45 1.0-2.0 5.0 18.0 250

DPE 50 10 20 50x50 1.0-2.0 5.0 19.0 100

DPE 50 20 40 50x50 2.0-4.0 5.0 20.0 100

DPE 50 26 50 50x50 2.6-5.0 5.0 19.0 500

DPE 50 40 50 50x50 5.0 5.0 15.0 100

Fortsættes.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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DUPSKO FOR KVADRATISKE PROFILER
TYPE DPE
FOR INDVENDIG MONTERING, MED LAMELLER OG FLADT HOVED. 
Materiale: Polyethylen, sort.  
Spørg venligst efter andre farver.

Varenr. Udvendigt mål 
på rør mm

Godstykkelse
mm

Hovedhøjde
mm

Lamelhøjde
mm

Pakkeenhed

DPE 60 10 20 60x60 1.0-2.0 5.0 19.0 500

DPE 60 25 30 60x60 2.5-3.0 4.0 14.4 100

DPE 60 30 40 60x60 3.0-4.0 5.0 24.3 250

DPE 60 60 40 60x60 4.0 4.5 15.5 100

DPE 60 40 50 60x60 5.0 4.0 15.0 100

DPE 70 20 40 70x70 2.0-4.0 5.0 19.0 100

DPE 75 20 45 75x75 2.0-4.5 6.0 21.2 500

DPE 80 15 25 80x80 1.5-2.5 6.0 21.0 250

DPE 80 20 40 80x80 2.0-4.0 6.0 27.0 125

DPE 80 30 40 80x80 3.0-4.0 5.0 17.0 50

DPE 80 80 50 80x80 5.0 5.0 24.0 130

DPE 90 90 90x90 2.0-5.0 5.0 25.0 50

DPE 100 100 100x100 3.0-6.0 5.0 23.0 25

DPE 110 110 110x110 3.0-5.0 6.0 24.5 100

DPE 120 120 120x120 2.5-5.0 5.0 25.0 25

DPE 150 150 150x150 10.0-12.5 7.0 27.0 25

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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DUPSKO FOR REKTANGULÆRE PROFILER
TYPE DPFR
FOR INDVENDIG MONTERING, MED LAMELLER OG FLADT HOVED. 
TÅLER SANDBLÆSNING.
Materiale: Polyethylen, sort.  
Spørg venligst efter andre farver.

Varenr. Udvendigt mål 
på rør mm

Godstykkelse 
mm

Hovedhøjde
mm

Lamelhøjde
mm

Pakkeenhed

DPFR 20 10 20x10 1.0-2.0 4.9 11.7 500

DPFR 20 15 20x15 1.0-2.0 5.0 11.3 1000

DPFR 25 10 25x10 1.0-2.0 5.0 11.7 1000

DPFR 25 12 25x12 1.0-2.0 5.0 10.5 1000

DPFR 25 15 25x15 1.0-2.0 4.9 11.8 500

DPFR 25 20 25x20 1.0-2.0 4.7 14.4 1000

DPFR 30 10 30x10 1.0-2.0 5.0 12.7 250

DPFR 30 15 30x15 1.0-2.0 5.0 12.0 300

DPFR 30 20 30x20 1.0-2.0 5.0 14.0 250

DPFR 30 23 30x20 3.0 4.8 13.5 1000

DPFR 30 25 30x25 1.0-2.0 5.1 13.6 1000

DPFR 35 10 35x10 1.0-2.0 5.1 10.1 1000

DPFR 35 15 35x15 1.0-2.0 4.9 12.3 1000

DPFR 35 20 35x20 1.0-2.0 5.0 13.0 250

DPFR 35 25 35x25 1.0-2.0 4.6 13.5 1000

DPFR 35 30 35x30 1.0-2.0 5.0 14.5 1000

DPFR 40 10 40x10 1.0-2.0 5.0 11.0 500

DPFR 40 15 40x15 1.0-2.0 5.0 11.7 500

DPFR 40 20 40x20 1.0-2.0 4.6 13.9 250

DPFR 40 23 40x20 3.0 5.0 13.0 500

DPFR 40 25 40x25 1.0-2.0 4.8 11.7 250

DPFR 40 30 40x30 1.0-2.0 4.8 14.4 250

DPFR 40 33 40x30 3.0 5.0 13.0 500

DPFR 40 35 40x35 1.0-3.0 5.0 11.5 500

DPFR 45 15 45x15 1.0-2.0 4.8 11.1 500

DPFR 45 20 45x20 1.0-2.0 5.0 12.7 500

DPFR 45 25 45x25 1.0-2.0 5.0 12.5 500

DPFR 45 35 45x35 1.0-2.0 4.9 11.5 500

DPFR 45 40 45x40 2.0-3.0 5.2 12.5 500

DPFR 48 38 48x38 1.0-2.0 4.9 14.3 500

DPFR 50 15 50x15 1.0-2.0 4.7 13.6 500

DPFR 50 20 50x20 1.0-2.0 4.8 13.6 100

DPFR 50 23 50x20 3.0 4.8 13.6 500

Fortsættes.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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DUPSKO FOR REKTANGULÆRE PROFILER
TYPE DPFR
FOR INDVENDIG MONTERING, MED LAMELLER OG FLADT HOVED. 
TÅLER SANDBLÆSNING.
Materiale: Polyethylen, sort.  
Spørg venligst efter andre farver.

Varenr. Udvendigt mål 
på rør mm

Godstykkelse 
mm

Hovedhøjde
mm

Lamelhøjde
mm

Pakkeenhed

DPFR 50 25 50x25 1.0-2.0 5.3 12.2 100

DPFR 50 30 50x30 1.0-2.0 4.6 13.6 100

DPFR 50 33 50x30 3.0 4.9 13.9 100

DPFR 50 34 50x34 1.0-3.5 5.0 14.5 250

DPFR 50 35 50x35 1.0-3.5 5.0 14.5 500

DPFR 50 40 50x40 1.0-2.0 5.3 12.0 100

DPFR 50 44 50x40 3.0-4.0 5.0 12.6 500

DPFR 55 35 55x35 1.0-2.0 4.5 13.2 500

DPFR 55 40 55x40 1.5-4.0 5.0 14.5 500

DPFR 60 20 60x20 1.0-2.0 4.9 14.2 100

DPFR 60 25 60x25 1.0-2.5 4.9 14.1 250

DPFR 60 30 60x30 1.0-2.0 5.0 13.7 100

DPFR 60 33 60x30 3.0 5.4 14.5 100

DPFR 60 35 60x35 1.5-3.5 5.0 14.5 250

DPFR 60 40 60x40 1.0-2.0 5.0 14.0 100

DPFR 60 43 60x40 3.0 5.0 14.0 100

DPFR 60 44 60x40 4.0-5.0 5.2 14.0 100

DPFR 60 45 60x45 1.5-4.0 5.0 14.9 250

DPFR 65 35 65x35 1.5-3.5 5.0 15.0 500

DPFR 70 20 70x20 1.0-2.0 5.1 19.5 250

DPFR 70 25 70x25 1.0-2.0 5.1 17.0 250

DPFR 70 30 70x30 1.0-2.0 5.9 18.0 250

DPFR 70 35 70x35 1.5-3.5 5.0 14.2 250

DPFR 70 40 70x40 1.0-2.0 5.7 17.7 100

DPFR 70 44 70x40 4.0 5.7 17.9 250

DPFR 70 50 70x50 2.0-5.0 5.0 14.5 250

DPFR 75 25 75x25 1.0-3.0 5.0 14.5 500

DPFR 75 50 75x50 2.0-4.0 5.0 15.0 500

DPFR 80 20 80x20 1.0-2.0 5.0 18.2 250

DPFR 80 25 80x25 1.5-3.0 5.0 18.0 250

DPFR 80 30 80x30 1.0-2.0 5.6 17.8 50

DPFR 80 32 80x30 2.5 5.6 17.8 250

Fortsættes.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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DUPSKO FOR REKTANGULÆRE PROFILER
TYPE DPFR
FOR INDVENDIG MONTERING, MED LAMELLER OG FLADT HOVED. 
TÅLER SANDBLÆSNING.
Materiale: Polyethylen, sort.  
Spørg venligst efter andre farver.

Varenr. Udvendigt mål 
på rør mm

Godstykkelse 
mm

Hovedhøjde
mm

Lamelhøjde
mm

Pakkeenhed

DPFR 80 40 80x40 1.5-2.5 5.0 18.4 50

DPFR 80 43 80x40 1.0-3.0 4.8 14.5 250

DPFR 80 44 80x40 4.0 5.0 18.1 50

DPFR 80 50 80x50 2.0-4.0 4.9 24.1 50

DPFR 80 54 80x50 4.0 5.0 24.3 250

DPFR 80 60 80x60 2.5-3.0 4.9 24.2 250

DPFR 80 65 80x60 5.0 5.2 18.2 250

DPFR 90 50 90x50 2.0-4.5 6.0 21.5 100

DPFR 90 70 90x70 3.0-5.5 6.0 21.5 100

DPFR 100 20 100x20 1.5-2.0 5.5 20.0 50

DPFR 100 25 100x25 1.5-3.0 4.7 14.4 100

DPFR 100 30 100x30 1.5-3.5 5.0 14.8 100

DPFR 100 40 100x40 1.5-2.0 5.0 18.6 50

DPFR 100 43 100x40 3.0-4.0 5.0 18.0 50

DPFR 100 50 100x50 3.2-6.0 6.3 23.6 50

DPFR 100 52 100x50 2.0-3.0 5.0 24.2 50

DPFR 100 55 100x50 5.0 6.0 24.5 100

DPFR 100 60 100x60 2.5-4.5 6.2 24.9 50

DPFR 100 80 100x80 3.0-5.5 6.0 24.5 100

DPFR 110 60 110x60 3.5-5.5 6.0 24.5 100

DPFR 110 70 110x70 3.0-5.0 6.0 24.5 100

DPFR 120 30 120x30 1.0-2.0 4.7 20.1 100

DPFR 120 40 120x40 3.0 5.2 17.0 50

DPFR 120 50 120x50 3.0-5.5 6.0 21.7 100

DPFR 120 60 120x60 3.0-4.0 5.0 20.0 50

DPFR 120 65 120x60 5.0 5.0 18.0 25

DPFR 120 80 120x80 2.0-3.0 5.0 24.5 100

DPFR 120 100 120x100 3.5-6.0 6.0 24.0 100

DPFR 140 80 140x80 4.0 5.6 19.2 25

DPFR 150 50 150x50 2.0-4.0 6.0 27.4 100

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper
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Afsnit 2: Propper

FOR FLADOVALE PROFILER
TYPE FO
FOR INDVENDIG MONTERING, MED LAMELLER OG FLADT HOVED. 
TÅLER SANDBLÆSNING. TÅLER SANDBLÆSNING.
Materiale: Polyethylen, sort.  
Spørg venligst efter andre farver.

Varenr. Udvendigt mål 
på rør mm

Godstykkelse
mm

Hovedhøjde
mm

Lamelhøjde
mm

Pakkeenhed

FO 20 10 20x10 1.0-2.0 3.0 10.5 1000

FO 25 12 25x12 1.0-2.0 3.0 10.5 1000

FO 30 15 30x15 1.0-2.0 2.9 16.0 500

FO 30 15 25 30x15 1.5-2.5 2.9 9.7 1000

FO 30 20 30x20 1.0-2.0 3.9 11.9 1000

FO 35 15 35x15 1.2-2.5 4.9 11.7 1000

FO 35 20 35x20 1.0-2.0 5.3 11.9 1000

FO 38 20 38x20 1.0-2.0 4.9 11.3 1000

FO 40 20 40x20 1.0-2.0 4.8 11.5 1000

FO 40 20 25 40x20 2.5 3.1 11.8 1000

FO 48 20 48x20 1.0-2.0 4.8 11.5 500

FO 50 20 50x20 1.0-2.0 4.8 11.5 500

FO 50 25 50x25 1.0-3.0 5.0 11.8 500

FO 50 30 50x30 1.0-3.0 5.0 11.5 500

FO 55 35 55x35 1.5-2.0 5.0 15.0 500

FO 60 20 60x20 1.0-2.0 4.9 13.8 500

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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Afsnit 2: Propper

DUPSKO TYPE GLR
MED LAMELLER, FOR RUNDE RØR. HALVKUGLEFORMET HOVED. 
TÅLER SANDBLÆSNING. 
For indvendig montering. 
Materiale: Polyethylen, sort.  
Spørg venligst efter andre farver.

Varenr. Udvendigt mål 
på rør mm

Godstykkelse 
mm

Hovedhøjde
mm

Lamelhøjde
mm

Pakkeenhed

GLR 16 16.0 1.0-2.0 7.3 12.0 500

GLR 18 18.0 1.0-2.0 8.8 11.5 500

GLR 20 20.0 1.0-2.0 10.0 15.5 500

GLR 22 22.0 1.0-2.0 11.0 15.5 500

GLR 25 25.0 1.0-2.0 11.5 15.5 500

GLR 28 28.0 1.0-2.0 14.0 14.5 500

GLR 30 30.0 1.0-2.0 14.2 17.5 500

GLR 32 32.0 1.0-2.0 16.0 20.0 500

GLR 35 35.0 1.0-2.0 17.3 19.5 500

GLR 40 40.0 1.0-2.0 21.3 12.0 500

GLR 50 50.0 1.0-2.0 25.5 29.5 500

GLR 60 60.0 1.0-2.0 30.0 39.4 500

”TOMMEPROPPER” TYPE GLZ
DUPSKO FOR INDVENDIG MONTERING I TOMMERØR.  
TÅLER SANDBLÆSNING
Fra R½-R2”  
Materiale: Polyethylen, sort.  
Spørg venligst efter andre farver.

Varenr. Udvendigt mål 
på rør mm

Godstykkelse 
mm

Hovedhøjde
mm

Lamelhøjde
mm

Pakkeenhed

GLZ R 1/2 21.3 2.65 5.00 20.0 100

GLZ R 3/4 26.9 2.65 5.00 20.0 250

GLZ R 1 33.7 3.25 5.00 20.0 100

GLZ R 1 1/4 42.4 3.25 6.00 25.0 250

GLZ R 1 1/2 48.3 3.25 6.00 25.0 100

GLZ R 2 60.3 3.65 6.00 25.0 100

Kan også leveres med buet hoved - venligst spørg!
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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AFDÆKNINGSPROPPER TYPE K
FOR AFDÆKNING AF GEVIND, HULLER I TYNDPLADER, SAMT  
RØRAFSLUTNINGER. TÅLER SANDBLÆSNING.
Materiale: Polyethylen, naturfarvet.

Varenr. Ød1
mm

ØD
mm

h1
mm

H
mm

DIN 13
række 1

DIN 259
R”

Pakke-
enhed

K 2 7.2 14.0 4.1 6.8 M8 1000

K 3 8.4 14.0 4.6 7.3 M10 1000

K 4 9.0 14.0 4.5 6.5 M10x1 R1/8” 1000

K 5 10.4 14.0 4.6 7.0 M12 1000

K 7 11.7 16.0 5.8 9.0 M14 1000

K 9 12.3 16.0 5.5 9.0 R 1/4” 1000

K 10 13.7 20.0 7.0 10.0 1000

K 11 14.3 20.0 5.5 7.5 M16 500

K 12 15.6 20.0 8.0 10.0 M18 R 3/8” 500

K 14 16.5 22.0 5.5 7.5 500

K 15 17.1 22.0 8.0 10.5 M20 500

K 17 18.4 25.0 8.0 10.5 500

K 18 19.3 25.0 8.0 10.5 M22 R 1/2” 500

K 181 21.2 25.0 7.5 10.5 M24 R 5/8” 500

K 182 21.7 25.0 8.0 10.5 500

K 183 19.6 25.0 8.0 10.5 M22 500

K 19 20.7 25.0 8.0 10.5 500

K 21 22.4 28.0 9.0 12.0 500

K 211 23.6 28.0 9.0 12.0 M27 500

K 23 24.6 28.0 9.0 12.0 M30 R 3/4” 500

K 232 25.5 28.0 7.5 9.5 300

K 233 26.5 28.0 9.0 12.0 M30 300

K 24 29.0 36.0 12.0 15.0 R 7/8” 300

K 241 31.0 36.0 11.0 14.0 M33 R 7/8” 300

K 25 31.8 36.0 10.0 12.5 M36 R 1” 300

K 26 33.5 36.0 12.0 15.0 200

K 28 36.5 42.0 15.0 18.0 R 1 1/8” 200

K 30 38.4 42.0 10.0 12.5 M42 200

K 31 40.0 42.0 15.0 18.0 R 1 1/4” 200

K 32 46.0 55.0 18.0 21.0 R 1 1/2” 100

K 33 48.5 55.0 12.0 15.0 100

K 35 51.5 55.0 18.0 21.0 R 1 3/4” 100

K 37 55.0 63.0 18.0 21.0 100

K 42 65.0 70.0 18.0 21.0 100

K 43 78.0 83.0 18.0 21.0 100

K 44 84.5 90.0 18.0 21.0 100

D

d1

H
h

Vær venligst opmærksom på, at skaftdiameter d1 skal være ca. 0.2-0.8 mm større end den diameter, der skal beskyttes. 
Andre dimensioner kan leveres - venligst spørg
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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HERTILA PROP
DEN ULTIMATIVE MASKERING, MED RIGTIG MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER.
Proppens udformning gør den let at montere og giver den en fremragende maskeringsevne. Den mindre Hertila 
prop passer bedst til gevind fra M6 til M12 og den større udgave til str. M12 til M18. Begge er fremstillet af TPE. 
Denne kombination gør den til det perfekte valg gennem hele coatingprocessen, fra forberedelse og sandblæs-
ning til ED-coating, vådlakering og pulverbelægning.

Komponent. Dimensioner (mm) Pakkeenhed

Varenr. Str. A B C D E L Min. antal Pr. karton

5330100 M6-M12 5.5 7.7 9.2 10.8 12 26.6 1000 5000

Komponent. Dimensioner (mm) Pakkeenhed

Varenr. Str. A B C D E L Min. antal Pr. karton

5330200 M12-M18 10.8 12.6 14.5 16.7 18 35 1000 5000

Farve: Neutral 
Materiale: TPE 

Temperatur (°C): Min. –60° max +135° 
Tåler 220° i 30 minutter, men 

kan så kun bruges én gang.

Patenteret design

VAFFELFORMET PROP
DEN NYE VAFFELFORMEDE MASKERINGSPROP LETTER MONTERINGEN.
Den ligner Hertila proppen, men har alle maskingfunktionerne i en retning. Dette gør den lettere at håndtere, der 
hvor huldybden kræver en længere prop. Den vaffelformede prop passer til gevind fra M6 til M12 og produceres 
i TPE. Dette gør den til et godt valg i hele processen, fra forberedelse og sandblæsning til ED-coating, vådlakering 
og pulverbelægning.

Komponent. Dimensioner (mm) Pakkeenhed

Varenr. Str. A B C D E L Min. antal Pr. karton

5330500 M6-M12 5.5 7.7 9.2 10.8 12 41 1000 5000

Farve: Neutral 
Materiale: TPE 

Temperatur (°C): Min. –60° max +135° 
Tåler 220° i 30 minutter, men 

kan så kun bruges én gang

Farve: Neutral 
Materiale: TPE 

Temperatur (°C): Min. –60° max +135° 
Tåler 220° i 30 minutter, men 

kan så kun bruges én gang

Patenteret design

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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FLANGELØSE PROPPER
TYPE GP & SR 1034 - SR 1090
BESKYTTER HULLER UDEN AT DÆKKE OMKRINGLIGGENDE OMRÅDER. 
GP 184- TÅLER SANDBLÆSNING.
De koniske lameller og den hule kerne gør at de er anvendelige til flere gevind- 
størrelser. Det specielt gribevenlige hoved gør montage og demontage let.

Materiale: SR 1034 termoplastisk gummi, sort

Varenr. D (mm) d1 (mm) H (mm) Type Pakkeenhed

RM 10510* 3.2 1.5 15.0 SR 1034 10000

gp 10398 5.0 3.0 25.0 GP 1000

gp 18409 6.0 4.0 25.0 GP 1000

gp 18410 8.0 6.0 25.0 GP 1000

gp 18411 10.0 8.0 25.0 GP 1000

gp 18412 12.0 10.0 25.0 GP 1000

gp 18413 14.0 12.0 25.0 GP 1000

gp 18414 16.0 14.0 25.0 GP 1000

RM 18415 18.0 16.0 25.0 SR 1034 2000

* = glat model

Materiale: SR 1090 EPDM, sort

Varenr. D (mm) d1 (mm) H (mm) Type Pakkeenhed

RM 461479 6.0 4.0 25.4 SR 1090 1000

RM 461480 8.0 6.0 25.4 SR 1090 1000

RM 461481 10.0 8.0 25.4 SR 1090 1000

RM 461482 12.0 10.0 25.4 SR 1090 500

RM 461483 14.0 12.0 25.4 SR 1090 500

RM 461484 16.0 14.0 25.4 SR 1090 200

RM 461485 18.0 16.0 25.4 SR 1090 200

RM 461486 20.0 18.0 25.4 SR 1090 200

RM 461487 22.5 20.0 25.4 SR 1090 200

RM 461488 24.0 22.5 25.4 SR 1090 200

RM 461489 26.0 24.0 25.4 SR 1090 100

RM 461490 28.0 26.0 25.4 SR 1090 100

RM 461491 28.6 25.4 25.4 SR 1090 100

RM 461492 31.8 28.6 25.4 SR 1090 100

H

Ød1

ØD

H

Ød1

ØD

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 2: Propper



GOTTFRED PETERSEN A/S        |        LANGELANDSVEJ 15, DK-5500 MIDDELFART        |        TLF. +45 6341 1270        |        GOTTFRED.DK/GPA

Afsnit 2: Propper

GP GEVINDPROP
NY-UDVIKLET PROP FRA GOTTFRED PETERSEN.  
TÅLER SANDBLÆSNING.
Gevindprop til at montere i M8, M10, M12 og M16. GP Gevindprop er udviklet til sandblæs-
ning og coating og i materialet TPE. Proppen kan tåle op til 90° C. og kan monteres/afmon-
teres med batterimaskine og genbruges.

Varenr. Farve Montagetop Pakkeenhed

GP Gevindprop M8 Gul Top 8 500

GP Gevindprop M10 Rød Top 8 500

GP Gevindprop M12 Blå Top 8 500

GP Gevindprop M16 Sort Top 10 500

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

GP SKRUE MED O-RING
TIL SANDBLÆSNING.

Varenr. Beskrivelse Dimensioner Pakkeenhed

GP skrue 4x10 mm
Stålskrue med O-ring til 
sandblæsning

4x10 mm 500 stk./kasse

GP skrue 6x10 mm
Stålskrue med O-ring til 
sandblæsning

6x10 mm 500 stk./kasse

GP skrue 8x10 mm
Stålskrue med O-ring til 
sandblæsning

8x10 mm 200 stk./kasse

GP skrue 10x12 mm
Stålskrue med O-ring til 
sandblæsning

10x12 mm 200 stk./kasse

GP skrue 12x16 mm
Stålskrue med O-ring til 
sandblæsning

12x16 mm 100 stk./kasse

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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Spørg efter andre størrelser eller tilpassede former.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

GRØN POLYESTERSKIVE
INGEN RESTER EFTER FJERNELSE. BAGSIDE MED ÅBNING. 204° C.
Pulverlakering, anodisering, E-Coating, fotosplejsning.

Varenr. Skiver pr. rulle

GPD008MM 2000

GPD009MM 2000

GPD010MM 2000

GPD012MM 2000

GPD013MM 2000

GPD014MM 2000

GPD015MM 2000

GPD016MM 2000

GPD018MM 2000

GPD019MM 2000

GPD020MM 1000

GPD022MM 1000

GPD025MM 500

GPD028MM 500

GPD030MM 500

GPD032MM 500

GPD035MM 500

GPD036MM 500

GPD038MM 500

GPD040MM 500

Varenr. Skiver pr. rulle

GPD045MM 250

GPD046MM 250

GPD048MM 250

GPD050MM 250

GPD055MM 100

GPD060MM 100

GPD065MM 100

GPD070MM 100

GPD075MM 100

GPD080MM 100

GPD085MM 100

GPD090MM 100

GPD110MM 100

GPD144MM 100

GPD155MM 100

GPD160MM 100

GPD164MM 100

GPD170MM 100

GPD190MM 100

GPD195MM 100

Afsnit 3: Tape
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CRP CREPE TAPE
EFTERLADER INGEN RESTER EFTER FJERNELSE.  
MEDIUM MODSTANDSDYGTIG TIL TEMPERATUR. 160° C.
Vådlakering, anodisering, E-coating. Tilpasset bredder fra 5mm til 1000mm.

Varenr. Bredde (mm) Længde (m/rulle) m2/rulle

CRP-010MM 10 55 0.6

CRP-012MM 12 55 0.7

CRP-015MM 15 55 0.8

CRP-020MM 20 55 1.1

CRP-025MM 25 55 1.4

CRP-030MM 30 55 1.7

CRP-035MM 35 55 1.9

CRP-038MM 38 55 2.1

CRP-040MM 40 55 2.2

CRP-045MM 45 55 2.5

CRP-050MM 50 55 2.8

CRP-060MM 60 55 3.3

CRP-070MM 70 55 3.9

CRP-080MM 80 55 4.4

CRP-100MM 100 55 5.5

CRP-200MM 200 55 11

Andre bredder tilgængelig. Tilgængelig med liner. Tilgængelig som udstanset.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 3: Tape
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* Andre bredder tilgængelig.
* Tilgængelig med liner.
* Tilgængelig som udstanset.

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

BLYFOLIETAPE
TILPASSET STØRRELSE FRA 25 MM TIL 500 MM. 135° C.
Til belægning med cadmium, nikkel eller krom. Kemiske behandlinger. Modstandsdygtig  
over for syre. Ledende materiale.

Varenr. Bredde (mm) Længde (m/rulle) m2/rulle

LFTAPE-25MM 25 33 0.8

LFTAPE-30MM 30 33 1.0

LFTAPE-35MM 35 33 1.2

LFTAPE-40MM 40 33 1.3

LFTAPE-45MM 45 33 1.5

LFTAPE-50MM 50 33 1.7

LFTAPE-55MM 55 33 1.8

LFTAPE-60MM 60 33 2.0

LFTAPE-65MM 65 33 2.1

LFTAPE-70MM 70 33 2.3

LFTAPE-75MM 75 33 2.5

LFTAPE-80MM 80 33 2.6

LFTAPE-85MM 85 33 2.8

LFTAPE-90MM 90 33 3.0

LFTAPE-95MM 95 33 3.1

LFTAPE-100MM 100 33 3.3

Afsnit 3: Tape
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GLASVÆVTAPE
ISOLERINGSKLASSE H. 280° C.
Pulverlakering, elektrisk isolering, wirewrapping, sandblæsning, slyngrensning,  
plasmasprøjtning, termisk sprøjtning, varmeisolerende pakninger..

Varenr. Bredde (mm) Længde (m/rulle) m2/rulle

GLT10MM 10 33 0.3

GLT15MM 15 33 0.5

GLT20MM 20 33 0.7

GLT25MM 25 33 0.8

GLT30MM 30 33 1.0

GLT35MM 35 33 1.2

GLT40MM 40 33 1.3

GLT45MM 45 33 1.5

GLT50MM 50 33 1.7

GLT55MM 55 33 1.8

GLT60MM 60 33 2.0

GLT70MM 70 33 2.3

GLT80MM 80 33 2.6

Andre bredder tilgængelig.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

PT1510 – EKSTRA TYK POLYESTER TAPE
DOBBELT TYK TAPE. EFTERLADER INGEN RESTER EFTER FJERNELSE. 204° C.
Pulverlakering, anodisering, E-coating, sandblæsning. Tilpasset bredder fra 5mm til 500mm.

Varenr. Bredde (mm) Længde (m/rulle) m2/rulle

PT1510-10MM 10 66 0.7

PT1510-12MM 12 66 0.8

PT1510-15MM 15 66 1.0

PT1510-20MM 20 66 1.3

PT1510-25MM 25 66 1.7

PT1510-30MM 30 66 2.0

PT1510-35MM 35 66 2.3

PT1510-38MM 38 66 2.5

PT1510-40MM 40 66 2.6

PT1510-45MM 45 66 3.0

PT1510-50MM 50 66 3.3

PT1510-60MM 60 66 4.0

PT1510-70MM 70 66 4.6

PT1510-80MM 80 66 5.3

PT1510-100MM 100 66 6.6

PT1510-200MM 200 66 13.2

Andre bredder tilgængelig. Tilgængelig med liner. Tilgængelig som udstanset.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 3: Tape
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BLÅ POLYESTERTAPE
EKSTRA FLEKSIBEL TAPE. INGEN RESTER EFTER FJERNELSE. 204° C.
Pulverlakering, anodisering, E-Coating, fotosplejsning. Tilpasset bredde fra 5 mm til 500 mm.

Varenr. Bredde (mm) Længde (m/rulle) m2/rulle

BPT10MM 10 66 0.7

BPT12MM 12 66 0.8

BPT15MM 15 66 1.0

BPT20MM 20 66 1.3

BPT25MM 25 66 1.7

BPT30MM 30 66 2.0

BPT35MM 35 66 2.3

BPT40MM 40 66 2.6

BPT45MM 45 66 3.0

BPT50MM 50 66 3.3

BPT60MM 60 66 4.0

BPT80MM 80 66 5.3

BPT100MM 100 66 6.6

Andre bredder tilgængelig.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

POLYIMIDTAPE
HØJ DIELEKTRISK STYRKE. INGEN RESTER EFTER FJERNELSE. 260° C.
Højtemperatur-pulverlakering, SMT. Isoleringsklasse H. Tilpasset bredde fra 5 mm til 500 mm.

Varenr. Bredde (mm) Længde (m/rulle) m2/rulle

KPT10MM 10 33 0.3

KPT15MM 15 33 0.5

KPT20MM 20 33 0.7

KPT25MM 25 33 0.8

KPT30MM 30 33 1.0

KPT35MM 35 33 1.2

KPT40MM 40 33 1.3

KPT45MM 45 33 1.5

KPT50MM 50 33 1.7

KPT55MM 55 33 1.8

KPT60MM 60 33 2.0

KPT70MM 70 33 2.3

KPT80MM 80 33 2.6

Andre bredder tilgængelig.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 3: Tape
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GRØN POLYESTERTAPE 218
INGEN RESTER EFTER FJERNELSE. MEGET MODSTANDSDYGTIG OVER FOR 
TEMPERATUR. 218° C.
Pulverlakering, anodisering, E-Coating, fotosplejsning. Tilpasset bredde fra 5 mm til 1000 mm.

Varenr. Bredde (mm) Længde (m/rulle) m2/rulle Ruller/fuld kasse

GPT10MM 10 66 0.7 126

GPT12MM 12 66 0.8 99

GPT15MM 15 66 1.0 81

GPT20MM 20 66 1.3 63

GPT25MM 25 66 1.7 54

GPT30MM 30 66 2.0 45

GPT35MM 35 66 2.3 36

GPT38MM 38 66 2.5 36

GPT40MM 40 66 2.6 36

GPT45MM 45 66 3.0 27

GPT50MM 50 66 3.3 27

GPT60MM 60 66 4.0 18

GPT70MM 70 66 4.6 18

GPT80MM 80 66 5.3 18

GPT100MM 100 66 6.6 9

GPT200MM 200 66 13.2 9

GRØN POLYESTERTAPE 204
INGEN RESTER EFTER FJERNELSE. 204° C.
Pulverlakering, anodisering, E-Coating, fotosplejsning. Tilpasset bredde fra 5 mm til 1.000 mm.

Varenr. Bredde (mm) Længde (m/rulle) m2/rulle

PT204-10MM 10 66 0.7

PT204-12MM 12 66 0.8

PT204-15MM 15 66 1.0

PT204-20MM 20 66 1.3

PT204-25MM 25 66 1.7

PT204-30MM 30 66 2.0

PT204-35MM 35 66 2.3

PT204-38MM 38 66 2.5

PT204-40MM 40 66 2.6

PT204-45MM 45 66 3.0

PT204-50MM 50 66 3.3

PT204-60MM 60 66 4.0

PT204-70MM 70 66 4.6

PT204-80MM 80 66 5.3

PT204-100MM 100 66 6.6

PT204-200MM 200 66 13.2

Andre bredder tilgængelig. Tilgængelig med liner. Tilgængelig som udstanset.
Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 3: Tape
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Afsnit 3: Tape

NITTO 51 SANDBLÆSNINGSTAPE
LUFT- OG VANDTÆT FORSEGLING. HØJESTE BESKYTTELSE MOD KORROSION.
Nitto 51 er en vinyltape designet til beskyttelse af begravede objekter mod korrosion. Den er meget fleksibel
gennem forskellige temperaturforhold og er derfor let at montere på rør, svejsninger og samlinger.

 Nitto 51 laver en fuldkommen luft- og vandtæt forsegling rundt om rør.

Højeste beskyttelse mod korrosion er garanteret, når Nitto51 bliver benyttet sammen med Nitto 12FB på
glatte overflader eller Nitto 57GO på irregulære former.

Produktet kan påføres mange forskellige overflader bl.a. stål, galvaniseret stål, rustfrit stål, kobber, glas,  
plastik, gummi osv.

Nitto 51 er desuden velegnet som beskyttelse ved sandblæsning.

Størrelse: 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, & 100 mm. 10 eller 30,5 meter pr. rulle.

Varenavn Bredde (mm) Længde (m/rulle) Farve Ruller/karton

Nitto 51 25 30,5 Sort 20

Nitto 51 50 10 Sort 80

Nitto 51 50 30,5 Sort 20

Nitto 51 75 30,5 Sort 20

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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Afsnit 3: Tape

TAPES
VARMEBESTANDIG VANDAFVISENDE AFDÆKNINGSTAPE, SPECIALUDVIKLET TIL 
AUTO- OG INDUSTRILAKERING. TÅLER 120 GRADER I 30 MINUTTER.

TB-98 GRØN

Varenavn Bredde (mm) Længde (m/rulle) Farve Ruller/karton

TB-98 25 50 Grøn 72

TB-98 50 50 Grøn 36

TB-121 GUL

Varenavn Bredde (mm) Længde (m/rulle) Farve Ruller/karton

TB-121 25 50 Gul 72

TB-121 50 50 Gul 36

TB-100 BRUN

Varenavn Bredde (mm) Længde (m/rulle) Farve Ruller/karton

TB-100 25 50 Brun 72

TB-100 50 50 Brun 36

MSK-71S - EKSTRA FORLÆNGBAR MASKINGTAPE

Varenavn Bredde (mm) Længde (m/rulle) Ruller/karton

MSK-71S 25 50 48

MSK-71S 38 50 36

MSK-71S 50 50 24

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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Afsnit 3: Tape

TAT-170 LÆRREDSTAPE
PRISBILLIG LÆRREDSTAPE MED MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER. 
KAN LET RIVES OVER I HÅNDEN. 

Varenavn Bredde (mm) Længde (m/rulle) Ruller/karton

TAT-170 25 50 48

TAT-170 50 50 24

TAT-170 100 50 12

TAT-175 LÆRREDSTAPE
GOD ALL-ROUND LÆRREDSTAPE MED EN GOD KLÆBER  
OG LET AT RIVE OVER I HÅNDEN.

Varenavn Bredde (mm) Længde (m/rulle) Ruller/karton

TAT-175 25 50 48

TAT-175 50 50 24

TAT-175 100 50 12

TB-6200H MASKINGTAPE 80 GRADER
ALL-ROUND PAPIRAFDÆKNINGSTAPE MED EN GOD KLÆBER,  
TÅLER TEMPERATURER OP TIL 80 GRADER I 30 MINUTTER.

Varenavn Bredde (mm) Længde (m/rulle) Ruller/karton

TB-6200H 19 50 96

TB-6200H 25 50 96

TB-6200H 38 50 96

TB-6200H 50 50 72

TB-6200H 75 50 72

TB-6200H 100 50 72

TAT-20 - EKSTRA STÆRK PVC
TAPEN UDMÆRKER SIG VED AT VÆRE STØDABSORBERENDE VED SAND- 
BLÆSNING OG SLYNGRENSNING, BESKYTTER EMNERNE MOD SLAGMÆRKER.

Varenavn Bredde (mm) Længde (m/rulle) Ruller/karton

TAT-20 25 33 36

TAT-20 50 33 18

TAT-20 100 33 6

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!
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SILIKONE-
PRODUKTER

AFSNIT 4:

1: H
æ

tter
2: P

ro
p

p
er

3: Tap
e

4: Siliko
nep

ro
d

ukter
5: K

ro
g

e
6: E

m
b

allag
e

7: R
ens



GOTTFRED PETERSEN A/S        |        LANGELANDSVEJ 15, DK-5500 MIDDELFART        |        TLF. +45 6341 1270        |        GOTTFRED.DK/GPA

STJERNESLANGE
FLEKSIBEL INDVENDIG DIAMETER. LET AT ISÆTTE OG FJERNE IGEN. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating. Genanvendelig.

Varenr. Farve Min. ID (mm) Max.ID 
(mm)

Længde (m/
rulle)

Slange 
(mm)

SST0305 Rød 3.0 5.0 25 6.5

SST0507 Gul 5.0 7.0 25 9.0

SST0709 Hvid 7.0 9.0 25 11.0

SST0911 Blå 9.0 11.0 25 13.0

SST1113 Grøn 11.0 13.5 25 15.5

SST1317 Rød 13.5 17.5 25 18.0

SST1722 Hvid 17.5 22.0 25 21.0

SST2328 Brun 23.0 28.0 10 29.0

SST2935 Grå 29.0 35.0 5 36.5

SILIKONESLANGE
HÅRDE SIDER. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating. Genanvendelig.

Varenr. Metrisk ID 
(mm)

OD 
(mm)

Længde 
(m/rulle)

ST0040-C4SIL – 1.0 4.1 30

ST0062-C4SIL – 1.6 4.6 30

ST0080-C4SIL – 2.0 5.1 30

ST0106-C4SIL M3 2.7 5.7 30

ST0125-C4SIL – 3.2 6.2 30

ST0140-C4SIL M4 3.6 6.6 30

ST0156-C4SIL – 4.0 7.0 30

ST0172-C4SIL – 4.4 7.4 30

ST0187-C4SIL M5 4.8 7.8 30

ST0203-C4SIL – 5.2 8.2 30

ST0218-C4SIL – 5.5 8.6 30

ST0234-C4SIL M6 5.9 9.0 30

ST0250-C4SIL – 6.4 9.4 30

ST0281-C4SIL – 7.1 10.2 30

ST0312-C4SIL M8 7.9 11.0 30

ST0343-C4SIL – 8.7 11.8 30

ST0375-C4SIL M10 9.5 12.6 30

ST0406-C4SIL – 10.3 13.4 30

Varenr. Metrisk ID 
(mm)

OD 
(mm)

Længde 
(m/rulle)

ST0437-R4SIL – 11.1 14.2 30

ST0456-R4SIL M12 11.6 14.7 30

ST0500-R4SIL – 12.7 15.8 30

ST0535-R4SIL M14 13.6 16.6 30

ST0625-R4SIL M16 15.9 18.9 15

ST0750-R4SIL M20 19.1 22.1 15

ST0875-R4SIL – 22.2 25.3 15

ST0937-R4SIL M24 23.8 26.9 15

ST1000-R4SIL – 25.4 28.5 15

ST1125-R4SIL – 28.6 31.6 15

ST1250-R4SIL – 31.8 34.8 15

ST1375-R4SIL – 34.9 38.0 15

ST1500-R4SIL – 38.1 41.2 15

ST1625-R4SIL – 41.3 44.3 15

ST1750-R4SIL – 44.5 47.5 15

ST1875-R4SIL – 47.6 50.7 15

ST2000-R4SIL – 50.8 53.9 15

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 4: Silikoneprodukter
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FIRKANTET SILIKONESKUMPROFIL
SILIKONESKUMPROFIL . MEGET FLEKSIBEL OG ANVENDELIG  
TIL FORSKELLIGE LUKKEMÅL. 250° C.
Pulverlakering, E-Coating.

Varenr. Længde (m/rulle) Mål D x D (mm)

FSP-10x10 25 10 x 10

FSP-12x12 25 12 x 12

FSP-20x20 25 20 x 20

SILIKONEARK
LEVERES OGSÅ SOM RENT MATERIALEARK. 250° C.
Anvendes normalt til fremstilling af pakninger og samlinger. Kan leveres som tilpassede former.

Varenr. Bredde (m) Tykkelse (mm) Mindste ordrestørrelse

SS10 1 1.0 1 m x 1 m

SS15 1 1.5 1 m x 1 m

SS20 1 2.0 1 m x 1 m

SS25 1 2.5 1 m x 1 m

SS30 1 3.0 1 m x 1 m

SS35 1 3.5 1 m x 1 m

SS40 1 4.0 1 m x 1 m

SS50 1 5.0 1 m x 1 m

SS60 1 6.0 1 m x 1 m

SS80 1 8.0 1 m x 1 m

SS100 1 10.0 1 m x 1 m

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Afsnit 4: Silikoneprodukter
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SILIKONESKUMSNOR
SILIKONESKUMSNOR. MEGET FLEKSIBEL OG ANVENDELIG TIL  
FORSKELLIGE LUKKEMÅL. 250° C.
Pulverlakering, E-Coating. Let at montere og tilpasser sig den rille, der skal afdækkes.

Varenr. Diameter 
(mm)

Længde 
(m/rulle)

FOAMC-0093 2.4 30.5

FOAMC-0125 3.2 15.2

FOAMC-0156 4.0 15.2

FOAMC-0187 4.8 15.2

FOAMC-0250 6.4 15.2

FOAMC-0275 7.0 15.2

FOAMC-0312 7.9 15.2

FOAMC-0375 9.5 15.2

FOAMC-0437 11.1 15.2

FOAMC-0465 11.8 7.6

FOAMC-0500 12.7 7.6

FOAMC-0562 14.3 7.6

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Varenr. Diameter 
(mm)

Længde 
(m/rulle)

FOAMC-0625 15.9 7.6

FOAMC-0687 17.5 7.6

FOAMC-0750 19.1 7.6

FOAMC-0813 20.7 7.6

FOAMC-0875 22.2 7.6

FOAMC-0937 23.8 7.6

FOAMC-1000 25.4 7.6

FOAMC-1250 31.8 7.6

FOAMC-1500 38.1 7.6

FOAMC-1750 44.5 7.6

FOAMC-2000 50.8 7.6

SILIKONESNOR
MASSIV SILIKONESNOR TIL AFDÆKNING AF RILLER. 315° C.
Pulverlakering, E-Coating. Genanvendelig.

Varenr. Diameter 
(mm)

Længde 
(m/rulle)

SCORD-0093 2.4 30.5

SCORD-0125 3.2 15.2

SCORD-0156 4.0 15.2

SCORD-0167 4.3 15.2

SCORD-0187 4.7 15.2

SCORD-0250 6.4 15.2

SCORD-0275 7.0 15.2

SCORD-0312 7.9 15.2

SCORD-0375 9.5 15.2

SCORD-0437 11.1 15.2

SCORD-0465 11.8 7.6

SCORD-0500 12.7 7.6

Ikke alle varer er nødvendigvis lagervarer!

Varenr. Diameter 
(mm)

Længde 
(m/rulle)

SCORD-0562 14.3 7.6

SCORD-0625 15.9 7.6

SCORD-0687 17.4 7.6

SCORD-0750 19.1 7.6

SCORD-0813 20.7 7.6

SCORD-0875 22.2 7.6

SCORD-0937 23.8 7.6

SCORD-1000 25.4 7.6

SCORD-1250 31.8 7.6

SCORD-1500 38.1 7.6

SCORD-1750 44.5 7.6

SCORD-2000 50.8 7.6

Afsnit 4: Silikoneprodukter
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LAB METAL MASTIKS
KLAR TIL BRUG DIREKTE FRA DÅSEN.
Udviklet til komplicerede reparationer, der udsættes for kraftig varme. Klæber til de fleste metaller.

Varenr. Gram/dåse Temperatur

LABM_340 340 g 175º C.

LABM-HI_397 397 g 535º C.

MASTIKS PVC
TIL ØJEBLIKKELIG BRUG. SKAL IKKE HÆRDE. PÅFØR OG BAG.
Mastiks PVC er en PVC-epoxy-blanding (uden opløsningsmidler) til mediumsolid metalklæbning.

Varenr. Farve Temperatur Kapacitet

MPVC-600 Grå (RAL 7004) 180º C. 600 ml

BICOMPONENT MASTIC
HÅRD ALUMINIUM POLYESTER SPARTEL TIL REPARATION AF  
OVERFLADE INDEN MALEPROCES.
Høj termisk stabilitet (220°C uden tab af vedhæftning).

Varenr. Vægt Max. temperatur

MBC-1300 1250g + 50g 220ºC

Afsnit 4: Silikoneprodukter
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AFTRÆKKELIG PASTA
EN BESKYTTENDE BELÆGNING, DER TØRRER I LUFTEN, OG SOM  
KAN TRÆKKES AF MED HÅNDEN. 
Er også modstandsdygtig over for slid, bøjning, formning og varmebehandling op til 180 ºC.

Varenr. I/dåse Minimumsbestilling

P.PASTE-20 20 l 1 dåse 20 l

PEEL-SOLV 17,5 kg 1dåse 17,5 kg

PRØVEPLADER
METAL PRØVEPLADER FOR FARVETEST. 
Ifølge ISO 1514. Qualicoat (aluminium), Qualisteelcoat (stål) , icoat (aluminium).

Varenr. Dimensioner (mm) Enheder/Kasse Materiale

142x70x0.8AL 142x70x0.8 200 Aluminium 5005 H24

142X70X0.8ST 142x70x0.8 200 Low-carbon Steel

Afsnit 4: Silikoneprodukter
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KROGE    .    RAMMER    -    SKINNER    .    FJEDRE

GP KROGE
HER MØDER DINE BEHOV VORES EKSPERTISE.

KROGE
AFSNIT 5:
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Afsnit 5: Kroge

INDIVIDUELLE LØSNINGER
Send os en beskrivelse af din udfordring – så leverer vi den bedste løsning.  
Vi er specialister i at løse specifikke problemer.

MATERIALER
I vores katalog kan du se forskellige materialer. Du kan finde diametre fra 0,2 mm til 16 mm, og dertil 
produkter af firkantet tråd. På de følgende sider finder du produkter, som er lavet af standardmaterialer. 
Vi kan også levere andre materialer. Kontakt os for yderligere information.

Eksempel 1
Hvordan hænger jeg en profil 
op gennem en indvendig åbning 
i en profil, uden at der opstår 
mærker under lakeringen?

Løsning
Profilen hænges op ved 
åbningen ved hjælp af krogens 
fjedereffekt. Du skal blot trykke 
krogen ind i åbningen.

Eksempel 2
Hvordan hænger jeg metalplader 
med målene 600 x 600 x 1 mm 
op, uden at der opstår mærker 
under lakeringen, samtidig med 
at jeg gør produktionslinjen 
mere effektiv?

Løsning
Metalpladerne monteres på et 
særlig ramme, der skræddersys 
til denne anvendelse. Denne 
ramme har plads til to metal-
plader, og på den måde udnyt-
tes lakeringslinjens kapacitet 
optimalt.

Stålkroge
Det mest anvendte materiale til kroge, 
ophæng, stativer mv. Fås med disse dia-
metre: fra 0,6 mm til 16 mm.

Kroge af forkobret stål
Samme kernemateriale som stålkroge. Forkobrede kroge har en kerne af stål med 
en belægning af kobber, der giver en bedre ledningsevne og dermed en bedre 
jordforbindelse, mens et emne hænger på krogen.

Prisen for forkobrede kroge med Ø 1,5, Ø 2, Ø 3 og Ø 4 mm er identisk med prisen 
for stålkroge. Fås med disse diametre: 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm.

Kroge af rustfrit stål
Dette materiale forebygger korrosion og 
forlænger krogens levetid. Fås med disse 
diametre: fra 2 mm til 10 mm.

Kroge af rustfrit fjederstål
Kombinerer fordelene ved fjederstål og 
rustfrit stål. Fås med disse diametre: 0,2 
mm til 12 mm.

Kroge af fjederstål
Tåler større belastning end stålkroge og forkobrede kroge (ca. 50 pct. højere 
bæreevne). Kroge af fjederstål anvendes i situationer, hvor man skal bruge tryk-
kraft til at fastgøre krogen ved emnet. 

Fjederstål giver samtidig mulighed for at bruge kroge med en mindre tråddiame-
ter, fordi materialet er kraftigere. Fås med disse diametre: fra 0,6 mm til 16 mm.
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Afsnit 5: Kroge

STANDARDKROGE

C-TYPE 

 
C-typen er den mest alsidige krogform. Velegnet til ophængning 
af emner i alle mulige former.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 5000 5000 3000 1500 1000 800 -

75 4000 4000 2500 1200 800 600 -

100 3000 3000 1500 800 600 500 300

120 2000 2000 1000 600 - - -

150 2000 1500 1000 500 500 400 250

200 2000 1500 800 500 400 300 200

250 2000 1500 800 500 300 250 150

300 1800 1200 600 400 300 250 150

350 1800 1200 600 400 250 200 125

400 1800 1200 600 400 250 200 125

450 1800 1200 600 400 250 200 125

500 1600 1100 500 350 200 150 100

600 1500 1000 500 300 175 125 75

700 1500 1000 500 300 175 125 75

800 1500 1000 500 300 175 125 75

900 1400 900 400 250 175 125 75

1000 1300 800 400 250 150 100 60
Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

R (mm) 8 8 10 10

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

C-3-100

Dimensioner i millimeter



GOTTFRED PETERSEN A/S        |        LANGELANDSVEJ 15, DK-5500 MIDDELFART        |        TLF. +45 6341 1270        |        GOTTFRED.DK/GPA

Afsnit 5: Kroge

STANDARDKROGE

C90-TYPE 

 
C-typen er den mest alsidige krogform. Velegnet til ophængning 
af emner i alle mulige former.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 3700 3700 2200 1100 750 600 -

75 3000 3000 1800 900 600 450 -

100 2200 1100 1100 600 450 375 225

120 1500 1500 700 400 - - -

150 1500 1100 700 300 375 300 175

200 1500 1100 600 300 300 225 150

250 1500 1100 600 300 225 175 100

300 1300 900 400 300 225 175 100

350 1300 900 400 300 175 150 75

400 1300 900 400 300 175 150 75

450 1300 900 400 300 175 150 75

500 1200 800 300 200 150 100 75

600 1100 700 300 200 125 75 50

700 1100 700 300 200 125 75 50

800 1100 700 300 200 125 75 50

900 1000 600 300 100 125 75 50

1000 900 600 300 100 100 75 45

Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

R (mm) 8 8 10 10

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

C90-3-100

Dimensioner i millimeter
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STANDARDKROGE

C180-TYPE 

 
C-typen er den mest alsidige krogform. Velegnet til ophængning af 
emner i alle mulige former. 180°-bøjningen giver nye muligheder for 
at fordele emnerne på ophæng eller stativ, hvilket er med til at  
optimere processen.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 4500 4500 2700 1300 900 700 -

75 3600 3600 2200 1000 700 500 -

100 2700 2700 1300 700 500 450 250

120 1800 1800 900 500 - - -

150 1800 1300 900 400 450 350 225

200 1800 1300 700 400 350 250 175

250 1800 1300 700 400 250 225 125

300 1600 1000 500 300 250 225 125

350 1600 1000 500 300 225 175 100

400 1600 1000 500 300 225 175 100

450 1600 1000 500 300 225 175 100

500 1400 900 400 300 175 125 75

600 1300 900 400 200 150 100 50

700 1300 900 400 200 150 100 50

800 1300 900 400 200 150 100 50

900 1200 800 300 200 150 100 50

1000 1100 700 300 200 125 75 50
Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

R (mm) 8 8 10 10

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

C180-3-100

Dimensioner i millimeter

Afsnit 5: Kroge
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STANDARDKROGE

V-TYPE 

 
Denne krogtype giver en bedre stabilitet ved belastning end andre 
krogformer. V-formen giver denne krog et unikt kontaktpunkt med 
emnet. Resultatet er, at den elektriske ledningsevne er markant høj- 
ere end ved andre krogformer, og risikoen for ophobning af over- 
skydende coating minimeres.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 5000 5000 3000 1500 1000 800 -

75 4000 4000 2500 1200 800 600 -

100 3000 3000 1500 800 600 500 300

120 2000 2000 1000 600 - - -

150 2000 1500 1000 500 500 400 250

200 2000 1500 800 500 400 300 200

250 2000 1500 800 500 300 250 150

300 1800 1200 600 400 300 250 150

350 1800 1200 600 400 250 200 125

400 1800 1200 600 400 250 200 125

450 1800 1200 600 400 250 200 125

500 1600 1100 500 350 200 150 100

600 1500 1000 500 300 175 125 75

700 1500 1000 500 300 175 125 75

800 1500 1000 500 300 175 125 75

900 1400 900 400 250 175 125 75

1000 1300 800 400 250 150 100 60

Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

A (mm) 15 15 20 20

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

V-3-100

Dimensioner i millimeter

Afsnit 5: Kroge
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Afsnit 5: Kroge

STANDARDKROGE

V90-TYPE 

 
Denne krogtype giver en bedre stabilitet ved belastning end andre 
krogformer. V-formen giver denne krog et unikt kontaktpunkt med 
emnet. Resultatet er, at den elektriske ledningsevne er markant høj- 
ere end ved andre krogformer, og risikoen for ophobning af over- 
skydende coating minimeres.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 3700 3700 2200 1100 750 600 -

75 3000 3000 1800 900 600 450 -

100 2200 1100 1100 600 450 375 225

120 1500 1500 700 400 - - -

150 1500 1100 700 300 375 300 175

200 1500 1100 600 300 300 225 150

250 1500 1100 600 300 225 175 100

300 1300 900 400 300 225 175 100

350 1300 900 400 300 175 150 75

400 1300 900 400 300 175 150 75

450 1300 900 400 300 175 150 75

500 1200 800 300 200 150 100 75

600 1100 700 300 200 125 75 50

700 1100 700 300 200 125 75 50

800 1100 700 300 200 125 75 50

900 1000 600 300 100 125 75 50

1000 900 600 300 100 100 75 45

Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

R (mm) 15 15 20 20

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

V90-3-100

Dimensioner i millimeter
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STANDARDKROGE

V180-TYPE 

 
Denne krogtype giver en bedre stabilitet ved belastning end andre 
krogformer. V-formen giver denne krog et unikt kontaktpunkt med 
emnet. Resultatet er, at den elektriske ledningsevne er markant høj- 
ere end ved andre krogformer, og risikoen for ophobning af over- 
skydende coating minimeres.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 4500 4500 2700 1300 900 700 -

75 3600 3600 2200 1000 700 500 -

100 2700 2700 1300 700 500 450 250

120 1800 1800 900 500 - - -

150 1800 1300 900 400 450 350 225

200 1800 1300 700 400 350 250 175

250 1800 1300 700 400 250 225 125

300 1600 1000 500 300 250 225 125

350 1600 1000 500 300 225 175 100

400 1600 1000 500 300 225 175 100

450 1600 1000 500 300 225 175 100

500 1400 900 400 300 175 125 75

600 1300 900 400 200 150 100 50

700 1300 900 400 200 150 100 50

800 1300 900 400 200 150 100 50

900 1200 800 300 200 150 100 50

1000 1100 700 300 200 125 75 50

Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

A (mm) 15 15 20 20

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

V180-3-100

Dimensioner i millimeter

Afsnit 5: Kroge
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STANDARDKROGE

LC-TYPE 

 
LC-typen kombinerer L-formens styrke ved det øverste ophæng- 
ningspunkt med C-krogens funktioner.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 5000 5000 3000 1500 1000 800 -

75 4000 4000 2500 1200 800 600 -

100 3000 3000 1500 800 600 500 300

120 2000 2000 1000 600 - - -

150 2000 1500 1000 500 500 400 250

200 2000 1500 800 500 400 300 200

250 2000 1500 800 500 300 250 150

300 1800 1200 600 400 300 250 150

350 1800 1200 600 400 250 200 125

400 1800 1200 600 400 250 200 125

450 1800 1200 600 400 250 200 125

500 1600 1100 500 350 200 150 100

600 1500 1000 500 300 175 125 75

700 1500 1000 500 300 175 125 75

800 1500 1000 500 300 175 125 75

900 1400 900 400 250 175 125 75

1000 1300 800 400 250 150 100 60
Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

A (mm) 8 8 10 10

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

LC-3-100

Dimensioner i millimeter

Afsnit 5: Kroge
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Afsnit 5: Kroge

STANDARDKROGE

LC90-TYPE 

 
LC90-typen kombinerer L-formens styrke ved det øverste ophængnings-
punkt med C90-typens funktioner.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 3700 3700 2200 1100 750 600 -

75 3000 3000 1800 900 600 450 -

100 2200 1100 1100 600 450 375 225

120 1500 1500 700 400 - - -

150 1500 1100 700 300 375 300 175

200 1500 1100 600 300 300 225 150

250 1500 1100 600 300 225 175 100

300 1300 900 400 300 225 175 100

350 1300 900 400 300 175 150 75

400 1300 900 400 300 175 150 75

450 1300 900 400 300 175 150 75

500 1200 800 300 200 150 100 75

600 1100 700 300 200 125 75 50

700 1100 700 300 200 125 75 50

800 1100 700 300 200 125 75 50

900 1000 600 300 100 125 75 50

1000 900 600 300 100 100 75 45

Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

A (mm) 15 15 20 20

R (mm) 8 8 10 10

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

LC90-3-100

Dimensioner i millimeter
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STANDARDKROGE

LC180-TYPE 

 
LC180-typen kombinerer L-formens styrke ved det øverste ophæng- 
ningspunkt med C180-typens funktioner.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 4500 4500 2700 1300 900 700 -

75 3600 3600 2200 1000 700 500 -

100 2700 2700 1300 700 500 450 250

120 1800 1800 900 500 - - -

150 1800 1300 900 400 450 350 225

200 1800 1300 700 400 350 250 175

250 1800 1300 700 400 250 225 125

300 1600 1000 500 300 250 225 125

350 1600 1000 500 300 225 175 100

400 1600 1000 500 300 225 175 100

450 1600 1000 500 300 225 175 100

500 1400 900 400 300 175 125 75

600 1300 900 400 200 150 100 50

700 1300 900 400 200 150 100 50

800 1300 900 400 200 150 100 50

900 1200 800 300 200 150 100 50

1000 1100 700 300 200 125 75 50
Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

A (mm) 8 8 10 10

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

LC180-3-100

Dimensioner i millimeter

Afsnit 5: Kroge
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STANDARDKROGE

LV-TYPE 

 
LV-typen kombinerer den stærkeste form ved det øverste ophæng- 
ningspunkt med V-typens funktioner. Den giver en bedre lednings- 
evne, fordi det emne, der skal fordeles, altid er i det samme kontakt- 
punkt på krogen.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 5000 5000 3000 1500 1000 800 -

75 4000 4000 2500 1200 800 600 -

100 3000 3000 1500 800 600 500 300

120 2000 2000 1000 600 - - -

150 2000 1500 1000 500 500 400 250

200 2000 1500 800 500 400 300 200

250 2000 1500 800 500 300 250 150

300 1800 1200 600 400 300 250 150

350 1800 1200 600 400 250 200 125

400 1800 1200 600 400 250 200 125

450 1800 1200 600 400 250 200 125

500 1600 1100 500 350 200 150 100

600 1500 1000 500 300 175 125 75

700 1500 1000 500 300 175 125 75

800 1500 1000 500 300 175 125 75

900 1400 900 400 250 175 125 75

1000 1300 800 400 250 150 100 60

Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

A (mm) 15 15 20 20

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

LV-3-100

Dimensioner i millimeter

Afsnit 5: Kroge
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Afsnit 5: Kroge

STANDARDKROGE

LV90-TYPE 

 
LV90-typen kombinerer den stærkeste form ved det øverste ophæng-
ningspunkt med 90V-typens funktioner: bedre ledningsevne og et  
unikt kontaktpunkt mellem krog og emne.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 3700 3700 2200 1100 750 600 -

75 3000 3000 1800 900 600 450 -

100 2200 1100 1100 600 450 375 225

120 1500 1500 700 400 - - -

150 1500 1100 700 300 375 300 175

200 1500 1100 600 300 300 225 150

250 1500 1100 600 300 225 175 100

300 1300 900 400 300 225 175 100

350 1300 900 400 300 175 150 75

400 1300 900 400 300 175 150 75

450 1300 900 400 300 175 150 75

500 1200 800 300 200 150 100 75

600 1100 700 300 200 125 75 50

700 1100 700 300 200 125 75 50

800 1100 700 300 200 125 75 50

900 1000 600 300 100 125 75 50

1000 900 600 300 100 100 75 45

Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

A (mm) 15 15 20 20

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

LV90-3-100

Dimensioner i millimeter
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STANDARDKROGE

LV180-TYPE 

 
LV180-typen kombinerer den stærkeste form ved det øverste op- 
hængningspunkt med 180V-krogens funktioner: bedre lednings- 
evne og et unikt kontaktpunkt på krogen.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 4500 4500 2700 1300 900 700 -

75 3600 3600 2200 1000 700 500 -

100 2700 2700 1300 700 500 450 250

120 1800 1800 900 500 - - -

150 1800 1300 900 400 450 350 225

200 1800 1300 700 400 350A 250 175

250 1800 1300 700 400 250 225 125

300 1600 1000 500 300 250 225 125

350 1600 1000 500 300 225 175 100

400 1600 1000 500 300 225 175 100

450 1600 1000 500 300 225 175 100

500 1400 900 400 300 175 125 75

600 1300 900 400 200 150 100 50

700 1300 900 400 200 150 100 50

800 1300 900 400 200 150 100 50

900 1200 800 300 200 150 100 50

1000 1100 700 300 200 125 75 50

Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

A (mm) 15 15 20 20

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

LV180-3-100

Dimensioner i millimeter

Afsnit 5: Kroge
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STANDARDKROGE

CV-TYPE 

 
CV-typen kombinerer V-typens funktioner med C-typens 
 brugervenlighed.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 5000 5000 3000 1500 1000 800 -

75 4000 4000 2500 1200 800 600 -

100 3000 3000 1500 800 600 500 300

120 2000 2000 1000 600 - - -

150 2000 1500 1000 500 500 400 250

200 2000 1500 800 500 400 300 200

250 2000 1500 800 500 300 250 150

300 1800 1200 600 400 300 250 150

350 1800 1200 600 400 250 200 125

400 1800 1200 600 400 250 200 125

450 1800 1200 600 400 250 200 125

500 1600 1100 500 350 200 150 100

600 1500 1000 500 300 175 125 75

700 1500 1000 500 300 175 125 75

800 1500 1000 500 300 175 125 75

900 1400 900 400 250 175 125 75

1000 1300 800 400 250 150 100 60

Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

A (mm) 15 15 20 20

R (mm) 8 8 10 10

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

CV-3-100

Dimensioner i millimeter

Afsnit 5: Kroge
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Afsnit 5: Kroge

STANDARDKROGE

CV90-TYPE 

 
CV-typen med 90° bøjning kombinerer V-typens funktioner med C-form-
ens brugervenlighed og fordelene ved 90° vinkel.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 3700 3700 2200 1100 750 600 -

75 3000 3000 1800 900 600 450 -

100 2200 1100 1100 600 450 375 225

120 1500 1500 700 400 - - -

150 1500 1100 700 300 375 300 175

200 1500 1100 600 300 300 225 150

250 1500 1100 600 300 225 175 100

300 1300 900 400 300 225 175 100

350 1300 900 400 300 175 150 75

400 1300 900 400 300 175 150 75

450 1300 900 400 300 175 150 75

500 1200 800 300 200 150 100 75

600 1100 700 300 200 125 75 50

700 1100 700 300 200 125 75 50

800 1100 700 300 200 125 75 50

900 1000 600 300 100 125 75 50

1000 900 600 300 100 100 75 45

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

CV90-3-100

Dimensioner i millimeter

Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

A (mm) 15 15 20 20

R (mm) 8 8 10 10
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STANDARDKROGE

CV 180-TYPE 

 
CV-typen kombinerer V-typens funktioner med C-typens bruger- 
venlighed og de ekstra fordele, en vinkel på 180° giver.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 1.5 Ø 2 Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8

60 4500 4500 2700 1300 900 700 -

75 3600 3600 2200 1000 700 500 -

100 2700 2700 1300 700 500 450 250

120 1800 1800 900 500 - - -

150 1800 1300 900 400 450 350 225

200 1800 1300 700 400 350 250 175

250 1800 1300 700 400 250 225 125

300 1600 1000 500 300 250 225 125

350 1600 1000 500 300 225 175 100

400 1600 1000 500 300 225 175 100

450 1600 1000 500 300 225 175 100

500 1400 900 400 300 175 125 75

600 1300 900 400 200 150 100 50

700 1300 900 400 200 150 100 50

800 1300 900 400 200 150 100 50

900 1200 800 300 200 150 100 50

1000 1100 700 300 200 125 75 50

Ø 1.5 mm Ø 2 mm Ø 3 mm Ø 4 mm

A (mm) 15 15 20 20

R (mm) 8 8 10 10

Spørg efter kroge med andre materiale-
diametre fra 0,6 til 16 mm i forskellige 
længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Lavet af forkobret stål med tråddiameter 
fra 1,5 mm til 4 mm. Fås også i andre 
materialer.

Kroge med tråddiameter på 5 mm og 
derover er lavet af stål.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

CV180-3-100

Dimensioner i millimeter

Afsnit 5: Kroge
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HORISONTALE SKINNER
 
Med disse horisontale skinner kan du bygge dine egne rammer.
Ophængningspunktet er altid fri for maling, hvilket giver den bedste 
ledningsevne.

Afsnit 5: Kroge

SH25 

 
Fås kun med en længde på 1000 mm. 
SH25 er velegnet til kroge med en dia-
meter på op til 3 mm og er designet til 
brug med CLICK25.

SH50 

 
Fås i fem forskellige længder. SH50 er 
velegnet til kroge med en diameter på 
op til 3 mm og er designet til brug med 
CLICK50.

Længde (mm)

SH50-500 500

SH50-600 600

SH50-800 800

SH50-1000 1000

SH50-1200 1200

BH50 

 
Fås i fem forskellige længder. BH50 er 
velegnet til kroge med en diameter på 
op til 6 mm og er designet til brug med 
CLICK50.

Længde (mm)

BH50-500 500

BH50-600 600

BH50-800 800

BH50-1000 1000

BH50-1200 1200



GOTTFRED PETERSEN A/S        |        LANGELANDSVEJ 15, DK-5500 MIDDELFART        |        TLF. +45 6341 1270        |        GOTTFRED.DK/GPA

CLICK-KROGE

CLICK 25 

 
Til brug med den horisontale skinne SH25. Fremstillet af fjederstål  
med Ø 2 mm. Krogen sættes i skinnen og tages ud igen ved at trykke 
krogens ben sammen.

STK. PR. KASSE

Længde V V90 C C90

75 4000 3000 4000 3000

100 3000 2500 3000 2500

120 2500 2000 2500 2000

150 2000 1500 2000 1500

CLICK25-C TYPE CLICK25-V TYPE CLICK25-V90 CLICK25-C90 TYPE

Spørg efter andre længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Det er muligt at fremstille andre ender.

KROGENDENS TYPE 
KROGENS 
VINKEL (mm)

KROGENS LÆNGDE (mm)

BETEGNELSE

CLICK25-V-100-90

Dimensioner i millimeter

Afsnit 5: Kroge
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CLICK-KROGE

CLICK 50 

 
Til brug med den horisontale skinne SH50. Fremstillet af fjederstål 
med Ø 2 mm. Krogen sættes i skinnen og tages ud igen ved at 
trykke krogens ben sammen.

STK. PR. KASSE

Længde V90 V180 C90 C180

75 2000 2000 2000 2000

100 1500 1500 1500 1500

120 1000 1000 1000 1000

150 500 500 500 500

CLICK50-V90 CLICK50-C180 CLICK50-C90 CLICK50-V180

Spørg efter andre længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Det er muligt at fremstille andre ender.

KROGENDENS TYPE 
KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS VINKEL (mm)

BETEGNELSE

CLICK50-V90-100

Dimensioner i millimeter

Afsnit 5: Kroge
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KROGE TIL RØR
 
Disse krogtyper kan fastgøres i et hul på emnet. På den måde undgår 
man spor efter lakeringen på emnets overflade. Denne krog af fjederstål 
bruger fjedereffekten ved fastgøring i emnet.

TUBE-A 

 
Til brug med den horisontale skinne SH25. Fremstillet af fjederstål  
med Ø 2 mm. Krogen sættes i skinnen og tages ud igen ved at trykke 
krogens ben sammen.

STK. PR. KASSE

TUBEA-2-15-150 500

TUBEA-2-20-150 500

TUBEA-2-25-150 500

TUBEA-3-30-200 500

KROGTYPE LÆNGDE (mm)

TRÅDDIAMETER (mm)

BETEGNELSE

TUBEA-2-25-100

HULDIMENSION (mm)

TUBE-B 

 
Tube-B-typen forhindrer, at hullets inderside bliver 
ridset (krogens ben trykkes sammen ved isætning 
og udtagning). 

Fortæl os, hvilke dimensioner hullet har, hvilken 
tråddiameter du ønsker, og hvor lang krogen skal 
være, så skræddersyr vi en Tube-B-krog til dig.

KROGTYPE LÆNGDE (mm)

TRÅDDIAMETER (mm)

BETEGNELSE

TUBEB-2-25-100

HULDIMENSION (mm)

Afsnit 5: Kroge
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KROGE TIL RØR
 
Disse krogtyper kan fastgøres i et hul på emnet. På den måde undgår 
man spor efter lakeringen på emnets overflade. Denne krog af fjeder- 
stål bruger fjedereffekten ved fastgøring i emnet.

TUBE-C 

 
Fortæl os, hvilke dimensioner hullet har, hvilken tråddiameter du 
ønsker, og hvor lang krogen skal være, så skræddersyr vi en krog  
til dig. Kun til cylindriske huller. Bruges til både ophængning og  
maskering på samme tid. Drej krogen for isætning og udtagning.

STK. PR. KASSE

TUBEA-2-15-150 500

TUBEA-2-20-150 500

TUBEA-2-25-150 500

TUBEA-3-30-200 500

KROGTYPE LÆNGDE (mm)

TRÅDDIAMETER (mm)

BETEGNELSE

TUBEC-2-25-100

HULDIMENSION (mm)

TUBE-R 

 
Standardiserede rørkroge. De mest alsidige rørkroge. KROGTYPE TRÅDDIAMETER (mm)

BETEGNELSE

TUBER-2.0

Afsnit 5: Kroge

Ø 1 mm Ø 1,5 Ø 2 mm Ø 3 mm

1000 1000 500 500

Ø 1 mm Ø 1,5 Ø 2 mm Ø 3 mm

A 40 70 85 100

B 40 60 85 85

TUBE-R TUBE-RL

STK. PR. KASSE STK. PR. KASSE

Dimensioner i millimeter

Dimensioner i millimeter
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LASTKROGE

LASTTYPE 

 
Disse kroge er beregnet til tunge emner. Fremstillet af stål.
Du kan kombinere forskellige ender og vinkler.

STK. PR. KASSE

Længde Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 14 mm Ø 16 mm

R (mm) 11 11 15 25

A (mm) 30 32 34 36

Spørg efter andre længder.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Fremstillet af stål, fås også i andre materialer.

KROGTYPE KROGENS 
LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

LOADC-10-250

Dimensioner i millimeter

Afsnit 5: Kroge

STK. PR. KASSE

Længde Ø 10 mm Ø 12 mm Ø 14 mm Ø 16 mm

100 100 100 - -

150 100 100 75 75

200 75 75 50 50

250 50 50 50 50

300 50 50 50 40

350 50 50 50 25

400 50 50 50 25

450 50 50 25 20

500 50 50 25 20

LOADCV TYPE LOADLV TYPE

LOADV TYPE LOADC TYPE
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KROGE TIL VERTIKALE PRODUKTIONSLINJER
 
Disse kroge er udviklet specifikt til vertikale pulverlakeringslinjer, som bruges til lakering af aluminiumsprofiler. 
Fremstillet af hærdet fjederstål, så profilerne kan fastgøres effektivt (profilerne, som skal lakeres, er typisk 4-7 
meter lange). Den mest almindelige krog til vertikale produktionslinjer har dimensionerne Ø 3 x 685 mm længde 
(500 stk. pr. kasse). 

Minimum pr. ordre: 1 kasse. Fremstillet af hærdet stål, fås også i andre materialer. Længde og diameter kan 
skræddersys efter behov.

VERT 

 KROGTYPE LÆNGDE (mm)

KROGENS DIAMETER Ø (mm)

BETEGNELSE

VERT-3-685

Afsnit 5: Kroge

VERT90 

 FÅS OGSÅ MED ANDRE VINKLER 

BETEGNELSE

VERT-3-685-90
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GEVINDKROGE

METRISKE ØJEBOLTE 

 
Denne krogtype bruges til fiksering ved at skrue den ind i en  
metrisk gevindboring i emnet.

Varenr. Stk. Ø mm A mm

EYE-M3 500 5 10

EYE-M4 500 6 10

EYE-M5 500 8 10

EYE-M6 500 10 10

EYE-M8 250 12 12

EYE-M10 250 14 14

EYE-M12 100 16 16

KROGTYPE GEVINDTYPE

BETEGNELSE

EYE-M10

Afsnit 5: Kroge

METRISKE HÆTTE 

 
Denne krogtype bruges til fiksering ved at skrue den på en  
gevindbolt på emnet.

Varenr. Stk. Ø mm A mm

CAP-M3 500 3 5

CAP-M4 400 3 8

CAP-M5 200 4 13

CAP-M6 100 5 15

CAP-M8 50 6 15

CAP-M10 25 8 20

CAP-M12 25 10 25

CAP-M14 25 12 25

CAP-M16 25 14 25

CAP-M18 25 16 25

CAP-M20 25 18 25

KROGTYPE GEVINDTYPE

BETEGNELSE

CAP-M10
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GEVINDKROGE

KROGE MED METRISK GEVIND 

 
Denne krogtype bruges til fiksering ved at sætte spiralen på en  
gevindbolt på emnet. Når krogens ben trykkes sammen, bliver
spiralens diameter større, så gevindbolten kan sættes ind.
Bolten sidder fast, når du slipper benene..

STK. PR. KASSE

Længde Ø tråd (mm) Stk. A B

THREAD-M3 1 500 50 18

THREAD-M4 1 500 60 20

THREAD-M5 1.2 500 70 30

THREAD-M6 1.2 500 95 40

THREAD-M8 1.5 250 95 40

THREAD-M10 1.8 250 95 40

THREAD-M12 2 100 95 40

THREAD-M14 2.5 100 95 40

THREAD-M16 2.5 100 95 40

Spørg efter andre dimensioner.

Fås med forskellige vinkler.

Minimum pr. ordre: 1 kasse.

Materiale: Fjederstål.

KROGENDENS TYPE 

BETEGNELSE

THREAD-M10

Afsnit 5: Kroge
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OPHÆNG

OPHÆNG 

 
Semi-standardiserede ophængsrammer til brug med horisontale 
skinner. Den udvendige konstruktion er fremstillet i stål med 
Ø 8 mm. Fortæl os, hvilke dimensioner og mængder du har brug 
for – så sender vi et tilbud.

W - BREDDE (cm) D - RÆKKEAFSTAND (cm)

A - HØJDE (cm)

BETEGNELSE

F-100-90-130-10

Afsnit 5: Kroge

H - HØJDE I ALT (cm)
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EMBALLAGE
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Afsnit 6: Emballage

BESKYTTELSESNET

Varenr. Beskrivelse Dimensioner Farve Pakkeenhed

PRN134 Beskyttelsesnet Ø6-17 mm Orange 25 m/rulle

PRN137 Beskyttelsesnet Ø10-25 mm Sort 25 m/rulle

PRN47 Beskyttelsesnet Ø10-25 mm Violet 200 m/rulle

PRN140 Beskyttelsesnet Ø-25-60 mm Violet 25 m/rulle

PRN21 Beskyttelsesnet Ø50-100 mm Rød 50 m/rulle

PRN22 Beskyttelsesnet Ø100-200 mm Gul 50 m/rulle

TRANSPORT PADS

TRANSPORT PADS BLÅ
 
23 x 18 x 4 mm

Blå PVC-skum

1000 pads pr. rulle/20 ruller pr. kasse

GP RULLEVOGN MED EUROKASSER
EUROKASSEVOGN.
Åben, 5 etager, med 15 stk. 22. ltr. kasser.

Varenr. Lastflade Vægt Belast-
ning

Hjuldiam. Dimension 
LxBxH

GPV 610.302 1240X604 mm 93 kg 250 kg 160 mm 1350 X 665 
X 1695 mm
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Afsnit 6: Emballage

PALLEARK
PALLEARK. ENKELTLAGS.

Varenr. Dimensioner Enhed Pakning

601586 750 x 1150 mm Stk. 650

BØLGEPAPRULLE 
BRUN.

Varenr. Dimensioner Enhed Pakning

400158 50 cm x 70 m Rulle 24

400150 100 cm x 70 m Rulle 12

400153 150 cm x 70 m Rulle 6

BOBLEFOLIE 
HVID.

Varenr. Dimensioner Enhed Pakning

602303 50 cm x 100 m - ø 10 mm Rulle 3

602305 100 cm x 100 m - ø 10 mm Rulle 8

602307 150 cm x 100 m - ø 10 mm Rulle 1

SKUMFOLIE
HVID.

Varenr. Dimensioner Enhed Pakning

401221 120 cm x 300 m 0.8mm Rulle. 1
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Afsnit 6: Emballage

PAKKEFYLD HVID EPS 
”3” FORMET.

Varenr. Dimensioner Enhed Pakning

401650 440L Stk. 1

PAKKEFYLD BIO 
MILJØVENLIG.

Varenr. Dimensioner Enhed Pakning

401651 440L Stk. 1
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RENS
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Afsnit 7: Rens

PURENO CL–102 
CITRUSRENS CL-102 NSF, 500 ML.

Varenr. Beskrivelse Pakning

PURENO CL-102 Opløser effektivt limrester, 
harpiks, fedt, olie, mm.

1 / 12 stk. pr. pakke

STÅLBØRSTER FRA LESSMANN®

STÅLBØRSTER 

 
Vi er lagerførende i de mest gængse børster fra Lessmann®.  
Venligst spørg efter andre dimensioner.

Vi leverer også andre produkter til rens. Ring venligst og hør nærmere.


