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V A N D S P Æ R R E N

TIL GULVET I BADEVÆRELSET.
Vandspærren .... holder vandet inde i brusehjørnet !

Vandspærren
· er lavet i hvidt plastic materiale

· er 2-delt d.v.s. at den nederste profil er 2 cm høj og 60 mm bred 

· Den lodrette plade, som er stukket ned i slidsen er 3 mm tyk og  70 mm høj 

· Til samling af et hjørne, kan der købes et buet hjørnestykke på 90º

· Listerne kan købes i længder af 1,0 og 1,40 m. 

Brugsvejledning
På undersiden, af listerne og hjørnesamlingen HJØRNE, er der påklæbet 3 strimler TESA 

TAPE a’ 12 mm  klar til at montere på gulvet. Listerne  skubbes blot ind imod hjørnestykket 

og bliver derved holdt på plads, af de tappe som sidder fast på hjørnet.

Det hele monteres nu på et rent gulv. Der hvor listerne skal sidde, renses gulvet med

ACETONE. Gulvet skal være tørt. Brug evt. en føntørrer. Afmonter de tre strimler TESA tape 

på undersiden, og tryk det hele godt fast.

Vigtigt !!! Gulvet skal være tørt og renset i ACETONE inden monteringen.
  

Er der koldt, d.v.s. under +15º C på gulvet, anbefales det at bruge en føntørrer til at lune 

listen og gulvet op med. 

    

Tips
Vandspærren kan skæres igennem på langs, derved har man så 2 hjørneprofi ler til evt. at 

danne en kant ved en skillevæg.

VARENUMMER VAREBESKRIVELSE TUN NR. PAKKEENHED

VANDSPÆRRE 1000 Længde 1000 mm, hvid PVC   5855436 1 stk.

VANDSPÆRRE 1400 Længde 1400 mm, hvid PVC 5855437 1 stk.

HJØRNE NR. 5 Hjørnesamling  til vandspærre 5962983 1 stk.

OBS:
Husk vi har et stort sortiment i brusehjørner fra FERBOX - rekvirer venligst katalog!


