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CONTROLL® MURFINISH
VANDAFVISENDE OVERFLADEIMPRÆGNERING

®

Teglsten, tagsten 
Belægningssten
Garagegulve 
Bassiner
Murpuds
Facader
Fundamenter
Skorstene
Beton, sandsten

Egenskaber Data / bemærkninger

Form / konsistens Væske

Farve

Densitet

Opbevaring

Bestandighed

Tørretid
Tørring / hærdning starter umiddelbart og kan vare 

Miljø
opløsningsmidler

Holdbarhed

Varenummer

Et lag er normalt nok.
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®

ren, hindrer algesamling og algevækst og har udmærket modstand mod saltudslag, luftforurening 

at beholde det naturlige udseende. Specielle tilsætninger giver en dyb indtrængning og behandlin-

®

®

®

® -

betonen.

-
-

ling og bevoksninger.

® -

udseende og levetid betydeligt.

Algehæmmende
Fremhæver dekorativ udformning af betonen 
UV-bestanding
Brugervenlig

Vandbaseret - fri for opløsningsmidler - miljøvenlig
Beskytter mod olie og fedt 
Modvirker frost- og saltskader

Forberedelse
®

fri for løse partikler, gammel maling eller anden belægning.
® Betongtett.

Reparationer af sprækker, revner og ujævnheder samt eventuel fugning eller lignenende skal 
udføres før behandling. Ny beton, puds, mørtel, reparationer og lignende skal være fuldt hærdet 
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®

lag nok, men ved stærkt sugende underlag anbefales et ekstra lag umiddelbart efter første lag 

 

Vand og almindelig sæbe. Rengør værktøj umiddelbart efter brug.

Tøm venligst emballagen helt af hensyn til miljøet.

Se iøvrigt 16-punkts sikkerhedsdatablad.

®

Produktet er biologisk nedbrydeligt og er ikke mærkepligtigt.

Ønsker De yderligere oplysninger eller eventuel assistance ved brugen af materialet, er 


