
 

 

 

 

 

Teknisk datablad 
 

ZZ LISTE - PLAST AFSTANDSHOLDER TIL VANDRET ARMERING  
 
Afstandsholder testet iht. Tysk Merkblatt DBV ”Abstandshalter”- 01/2011 
 
 
Anvendelse:  Afstandsholder til vandrette armeringslag. Placeres under nederste vandrette armeringslag. 
  Designet for optimal beton-flow til forebyggelse af hulrum eller lineære revner i betonen. 
 
  Længde 2 meter/stk. 

 
Materialer:  

• PVC 

• Lavet af genbrugsmateriale 

• Halogen fri 

• Ingen farlige stoffer iht. liste fra ECHA (REACH-ordning)   

• Produktet er ikke omfattet af CLP-forordningen 
 
 
Merkblatt DBV-c-L2/F/T/A: 
 

• Øget fryse - tø modstand 

• Velegnet til komponenter der udsættes for temperaturudsving 

• Høj modstandsdygtighed over for vandindtrængning 

• Høj modstand over for kemiske angreb og klorider i eksponeringsklasser XA, XD og XS 
 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 Forbrug; Ca. 1-2 meter/m2 

 

 

 

Forbehold: Alle tekniske data angivet i denne TDS er baseret på laboratorieundersøgelser. Faktiske målte 

data kan variere på grund af omstændigheder uden for vores kontrol. Anbefalinger vedrørende 

produktanvendelse givet i det nuværende tekniske datablad er til praktisk hjælp for produktbrugere og er 

baseret på vores erfaring og vores nuværende videnskabelige og praktiske viden. Disse henstillinger gives 

dog uden forpligtigelse og skaber ikke et kontraktforhold eller subsidiære pligter. Disse henstillinger fritager 

ikke brugere for deres ansvar og for deres eget ansvar for at teste, om vores produkt er passende til det 

påtænkte anvendelsesformål. Kontakt venligst Gottfred Petersen A/S for den seneste udgave af dette tekniske 

datablad. 

Varenummer Antal / bundt / palle 

ZZ LISTE 15 100 5.000 

 
 
 

m 

ZZ LISTE 20 100 5.000 

ZZ LISTE 25 100 5.000 

ZZ LISTE 30 100 5.000 

ZZ LISTE 35 80 3.200 

ZZ LISTE 45 80 3.200 

ZZ LISTE 50 80 3.840  
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